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ICON Kod EAN 8034122901350
Wersja Icon 80 szary Ultra-matt, led biate 600 m3/h

Kolekcja Systemy zintegrowane

DANE TECHNICZNE

Materiaty / Wykonczenie Grey Ultra-Matt glass ceramic

Dane Ogoélne

Rodzaj sterowania

Tryb

Filtry

Moc
Silnik
Wymiary

Funkcje gotowania

Notes

ZUZYCIE | POD£ACZENIE
Maksymalne zuZycie energi i

Napigcie / Czestotliwosé¢

SILNIKI

Silnik

Maksymalny przeptyw
Maksymalna gtosnosé¢

Klasa Energetyczna

WAGI I OBJETOSCI
Ciezar brutto

Ciegzar netto
Objetosc

Wymiary opakowania

Timer / minutnik

Tryb automatyczny (regulacja pochtaniania w
zaleznosci od mocy gotowania)

Technologia ,Flex Surface”

Oprézniany kolektor cieczy

Funkcja ,Clean & Dry” uruchamiana po
zakonczeniu gotowania, stuzgca do usuwania
pozostatych zapachéw i osuszania filtréow
Metalowa kratka $rodkowa

Instalacja typu ,plug and play”

Sterowanie sensorowe suwakowe
9 pozioméw gotowania + Funkcja Power (Over
Boost)

Wyciagowa/Filtrujgca

Filtr przeciwttuszczowy metalowy, wymienny z
mozliwos$cig mycia

Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny
(opcjonalny)

Zarzadzanie poziomem mocy od 2,8 kW do 7,4 kW
Silnik bezszczotkowy
80cm

Wskaznik ciepta resztkowego

Funkcja Recall: przywrécenie ustawien gotowania w
razie przypadkowego wytaczenia ptyty

Funkcja keep warm: maksymalna temperatura 70°
Czujnik wykrywania naczyn

Automatyczny wytgcznik czasowy (dla kazde;j
strefy gotowania)

Funkcja wytgczania / blokowania przyciskow
Funkcja pauzy

Funkcja mostkowania

Dostepne od pazdziernika 2026 r.

7560 W
220-240V/380-415V 3N 50-60Hz

Silnik bezszczotkowy 600 m3/h
490 m®/h I.E.C.61591

64 dB (A)re1pW |.E.C. 60704-2-13
A

26.7 kg
21.4 kg
017 m3
L 900 xH 309 x P 631 mm

Pogladowe zdjecie produktu. Zdjecie moze doktadnie nie odpowiada¢
wybranej wersji.
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Uktad stref gotowania
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DOSTEPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod Opis

KACL.1082 Filtr Carbon.Zeo Microtech z mozliwoscig regeneraciji (2 szt.) (Icon, Eclipse)

KACL.1072 Zestaw rur pionowych z wyj$ciem pod podstawg 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)

KACL.1075 Zestaw kanatéw wentylacyjnych z kratka o wysokos$ci 10 cm do cokotu (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1071 Zestaw kanatéw wentylacyjnych z kratka o wysokos$ci 6 cm do cokotu (modele Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1083#UF Intake grid - Anodized aluminum copper

KACL.1083#CF Intake grid - Anodized aluminum gold finish
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ICON Kod EAN 8034122901350
PF
S
M Icon 80 szary Ultra-matt, led biate 600 m3/h
AEC 49.90 kWh/a
EEC A
FDE 29.20
FDEC A
LE 0.00
LEC
GFE 96
GFEC A
Qmin 70 m? /h
Qmax 490 m? /h
Qboost 570 m? /h
SPEmin 40 dBa
SPEmax 64 dBa
SPEboost 67 dBa
PO
PS 0.48 w
Pl
F 0.90
EEI 50.50
Qbep 300 m3 /h
Pbep 532 Pa
Qboost 570 m3 /h
Wbep 152 w

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Ildentyfikacja modelu / AEC_Roczne zuzycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywno$ci energetycznej / FDE_Efektywnosc

hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywnosci hydrodynamicznej / LE_Efektywno$¢ o$wietlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywnosci o$wietlenia / GFE_Efektywnos¢ filtrowania smaru /
GFEC_Klasa efektywnoséci filtrowania smaru / Qmin_Przeptyw powietrza (w m*/h) przy min. predkosci w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy maks. predkosci

w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy intensywnym lub zwigkszonym ustawieniu (maks. przeptyw powietrza) / SPEmin_A-wazony poziom emisji fal

akustycznych przy min. predko$ci w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-wazony poziom emisji fal akustycznych przy maks. predkosci w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-

wazony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwigekszonym ustawieniu / PO_Pobdr mocy w trybie wytaczenia (Po) / Ps_Pobdér mocy w trybie czuwania (Ps).

PI_Dodatkowe informacije zgodnie z 66/2014 Metod bliczer: EN 61591:2020 F_Wskaznik wzrostu czasu / EEI_Wskaznik efektywnosci energetycznej / Qbep_Pomierzone natezenie przeptywu powietrza
w najlepszym punkcie wydajnosci / Pbep_Pomierzone cisnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajnosci/ Qboost_Maksymalny przeptyw powietrza / Wbep_Pomierzony pobér mocy elektrycznej w
najlepszym punkcie wydajnosci / WL_Nominalna moc systemu o$wietleniowego / Emiddle_Srednie natezenie o$wietlenia systemu o$wietleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom

cignienia akustycznego przy najwyzszej predkoéci.
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