falmec

LEVEL INVISIBLE Kod EAN 8034122367668
3 Level Invisible 90 czarny potysk 800 m3/h
Wersja . .
(Personalizowany panel gérny)
Kolekcja Design
DANE TECHNICZNE
Materiaty / Wykonczenie Szkto hartowane fumé
Materiaty / Wykonczenie Aluminium, wykonczenie czarne matowe
Materiaty / Wykonczenie Konfigurowalny panel gérny

Dane Ogdlne

Rodzaj sterowania

Tryb

Oswietlenie

Fittry

Silnik
Wymiary

ZUZYCIE | POD£ACZENIE

Maksymalne zuzycie energi i

Napigecie / Czestotliwosé

SILNIKI

Silnik

Maksymalny przeptyw
Maksymalna gtosnosé¢

Klasa Energetyczna

WAGI I OBJETOSCI
Cigzar brutto

Ciezar netto
Objetosc

Wymiary opakowania

System Up/Down (podnoszenia/opuszczania) z

regulacja wysokosci

System regulacji potozenia silnika w celu
optymalizacji przestrzeni w szafce
Automatyczny wytgcznik czasowy

Kosz filtrujgcy ttuszcz i zapachy z tackg na
Sciekajgce ptyny

Sterowanie sensorowe (dotykowe)
Pilot opcjonalny
Sterowanie okapem z poziomu ptyty

Wyciggowa/Filtrujaca

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Pasmo Led 7 W - 2700 K / 5600 K

Filtr przeciwttuszczowy metalowy, wymienny z
mozliwoscig mycia

Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny
(opcjonalny)

Silnik bezszczotkowy

90cm

180 W
220-240V 50-60Hz

Silnik bezszczotkowy 800 m3/h
605 m3/h I.E.C.61591
64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

A++

39 kg

31.9 kg

0.37 m3

L1070 xH 402 x P 870 mm

Pogladowe zdjecie produktu. Zdjecie moze doktadnie nie odpowiadaé

wybranej wersji.
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DOSTEPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)
Kod Opis
KACL.1042 Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (2x) (Level, Level Invisible, Level One - 90 cm)
105080061 Pilot zdalnego sterowania (Level, Level Invisible, Levante)
KACL.1088 Ducting kit with grid H 6 cm for plinth (Brera, Level One, Level Invisible, Level)
KACL.1089 Ducting kit with grid H 10 cm for plinth (Brera, Level One, Level Invisible, Level)
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PF
S
M Level Invisible 90 czarny potysk 800 m3/h

(Personalizowany panel gérny)

AEC 28.10 kWh/a
EEC At++
FDE 40.30
FDEC A
LE 0.30
LEC G
GFE 87
GFEC B
Qmin 435 m2 /h
Qmax 605 m3/h
Qboost 665 m2 /h
SPEmin 56 dBa
SPEmax 64 dBa
SPEboost 65 dBa
PO
PS 0.48 w

PI
F 0.50
EEI 33.00
Qbep 414 m3/h
Pbep 413 Pa
Qboost 665 m2 /h
Whbep 119 w
WL 9.00 w
Emiddle 3 lux
Lwa-SPEmax 64 dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_ldentyfikacja modelu / AEC_Roczne zuzycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywnosci energetycznej / FDE_Efektywno$¢
hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywnoéci hydrodynamicznej / LE_Efektywno$¢ oéwietlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywnosci oswietlenia / GFE_Efektywno$¢ filtrowania smaru /

GFEC_Klasa efektywnoséci filtrowania smaru / Qmin_Przeptyw powietrza (w m*/h) przy min. predkosci w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy maks. predkosci

w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy intensywnym lub zwigkszonym ustawieniu (maks. przeptyw powietrza) / SPEmin_A-wazony poziom emisji fal

akustycznych przy min. predkoéci w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-wazony poziom emisji fal akustycznych przy maks. predko$ci w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-

wazony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwigekszonym ustawieniu / PO_Pobdr mocy w trybie wytaczenia (Po) / Ps_Pobdér mocy w trybie czuwania (Ps).

PI_Dodatkowe informacije zgodnie z 66/2014 Metod bliczer: EN 61591:2020 F_Wskaznik wzrostu czasu / EEI_Wskaznik efektywnosci energetycznej / Qbep_Pomierzone natezenie przeptywu powietrza
w najlepszym punkcie wydajnosci / Pbep_Pomierzone ci$nienie powietrza w najlepszym puchie wydajnosci / Qboost_Maksymalny przeptyw powietrza / Wbep_Pomierzony pobér mocy elektrycznej w
najlepszym punkcie wydajnosci / WL_Nominalna moc systemu o$wietleniowego / Emiddle_Srednie natezenie o$wietlenia systemu o$wietleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom

ci$nienia akustycznego przy najwyzszej predkosci.

rev. 15/10/2026



