falmec

VIRGOLA TOUCH COMFORT Kod EAN 8034122370798
Wersja Comfort - do zabudowy - 75 cm - czarny - 800 m3/h

Design Falmec Lab

Kolekcja Design

DANE TECHNICZNE

Materiaty / Wykonczenie Stal lakierowana na czarny matowy

Technologia Technologia Comfort-Silence stuzgca do redukcji

Dane Ogdlne

Rodzaj sterowania

Tryb

Oswietlenie

Filtry

Wymiary
Minimalna odlegtos¢ od podtogi
Elektryczny

Minimalna odlegtos¢ ptaszczyzny gazu

ZUZYCIE | POD£ACZENIE
Maksymalne zuZycie energi i

Napigcie / Czestotliwos¢

SILNIKI

Silnik

Maksymalny przeptyw
Maksymalna gtosnosé

Klasa Energetyczna

WAGI I OBJETOSCI
Ciezar brutto

Ciezar netto

Objetosc

Wymiary opakowania

hatasu

Powiekszona komora zasysajgca

Obrotowa klapa ze szkta hartowanego ze
zintegrowanym sterowaniem

Klapki ochronne na krawedz jednostki $ciennej

Sterowanie sensorowe (dotykowe)
Wyciggowa/Filtrujaca

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Oswietlenie LED z mozliwo$cig $Sciemniania
Pasmo Led 4,6 W (2700 K - 5600 K)

Filtr przeciwttuszczowy metalowy, wymienny z
mozliwos$cig mycia

Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny
(opcjonalny)

75cm
52 cm

52 cm

280 W
220-240V 50-60Hz

800 m3/h

535 m3/h |.E.C.61591

61dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
A

15.3 kg
11.9 kg
0.19 m3
L 840 x H 412 x P 420 mm

Pogladowe zdjecie produktu. Zdjecie moze doktadnie nie odpowiadaé

wybranej wersji.
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VIRGOLA TOUCH COMFORT Kod EAN 8034122370798

DOSTEPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod Opis

KACL.1039 Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny

KACL.1069 @150x370 - Rura dzwiekochtonna (Virgola Touch Comfort/Virgola No-Drop Comfort)
KACL.1059 Deflektor powietrza dla wylotu (&150)

KCVJN.O1#N Komin H120 mm (czarny)

KCVJN.OO#N Komin teleskopowy H185+185 mm (czarny)

KCVJN.O5#N

KITRVIRCOM
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VIRGOLA TOUCH COMFORT Kod EAN 8034122370798
SILNIK
Predkosc¢ silnika 1 2 3 4
Gtosnos¢ dB(A)re1pW-1.E.C.60704-2-13 50 56 61 65
Przeptyw 287 395 535 652
Maksymalne ci$nienie (Pa) 400 440 460 460
Moc silnika (W) 150 180 200 215
Wylot powietrza 150 150 150 150
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VIRGOLA TOUCH COMFORT Kod EAN 8034122370798

o@ PF
EemnEprg G@ S Falmec Lab
CVIN75.E35P2#E M Comfort - do zabudowy - 75 cm - czarny - 800
falmec UN490F m3/h
AEC 39.00 kWh/a
cec A
FDE 32.80
FDEC A
LE 29.40
LEC A
oFE ot
(D srec .
Qmin 287 m3/h
39 Qmax 535 m3/h
kWh/annum
Qboost 652 m2 /h
g SPEmin 50 dBa
(/.'3 Q - < SPEmax 61 dBa
et ' SPEboost 65 dBa
< PO
Ascoera | | Ascoere | | asCoers | | 61ae PS 0.28 w
. Pl
65/2014 - 0.80
EEI 45.90
Qbep 411 m3/h
Pbep 351 Pa
Qboost 652 m2 /h
Wbep 122 w
WL 4.60 w
Emiddle 135 lux
Lwa-SPEmax 61 dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_ldentyfikacja modelu / AEC_Roczne zuzycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywnosci energetycznej / FDE_Efektywno$¢
hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywnoéci hydrodynamicznej / LE_Efektywno$¢ oéwietlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywnosci oswietlenia / GFE_Efektywno$¢ filtrowania smaru /
GFEC_Klasa efektywnoséci filtrowania smaru / Qmin_Przeptyw powietrza (w m*/h) przy min. predkosci w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy maks. predkosci
w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy intensywnym lub zwigkszonym ustawieniu (maks. przeptyw powietrza) / SPEmin_A-wazony poziom emisji fal
akustycznych przy min. predkoéci w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-wazony poziom emisji fal akustycznych przy maks. predko$ci w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-
wazony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwigekszonym ustawieniu / PO_Pobdr mocy w trybie wytaczenia (Po) / Ps_Pobdér mocy w trybie czuwania (Ps).

PI_Dodatkowe informacije zgodnie z 66/2014 Metod bliczer: EN 61591:2020 F_Wskaznik wzrostu czasu / EEI_Wskaznik efektywnosci energetycznej / Qbep_Pomierzone natezenie przeptywu powietrza
w najlepszym punkcie wydajnosci / Pbep_Pomierzone cisnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajnosci/ Qboost_Maksymalny przeptyw powietrza / Wbep_Pomierzony pobér mocy elektrycznej w
najlepszym punkcie wydajnosci / WL_Nominalna moc systemu o$wietleniowego / Emiddle_Srednie natezenie o$wietlenia systemu o$wietleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom
ci$nienia akustycznego przy najwyzszej predkosci.
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