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o$wietlenie pieczenie
halogenowe ecoClean przed dziecmi Pizza setting 3D hotAir Plus
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Bottom
fast preheat heating

1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

HZGOASOO Kabel zasilajacy 3 m
HZ538S00  Prowadn.telesk.3 pozio. w tym TvarioClip
Hz538000 Prowadnica teleskopowa varioClip
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v Szybkie nagrzewanie: zadana temperature pieczenia osiagniesz w
krétkim czasie.

v Termoobieg 3D: optymalne rezultaty pieczenia na 3 blachach dzigki
innowacyjnej dystrybucji ciepta.

Dane techniczne

Kolor | materiat obudowy : Stal szlachetna

Typ budowy : Do zabudowy

Zintegrowany system oczyszczania : Nie

Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x
550

Wymiary urzadzenia (mm) : 595 x 594 x 548

Wymiary zapakowanego urzadzenia (WxSxG) (mm) : 655 x 670 x 660
Materiat panelu sterowania : Szkto

Materiat drzwi : Szkto

Masa netto (kg) : 34,3

Pojemnos¢ uzytkowa piekarnika (1) : 71

Sposoby grzania : Funkcja pizza, Gorace powietrze, Ogrzewanie dolne,
Ogrzewanie gérne/dolne, Ruszt o duzej powierzchni, Ruszt z obiegiem
powietrza, Termoobieg tagodny

Materiat komory piekarnika : Inne

Kontrola temperatury : Brak kontroli temperatury

llos¢ lamp wewnetrznych : 1

Swiadectwa homologacji : CE, VDE

Dtugos$c¢ kabla przytaczeniowego (cm) : 120

Kod EAN : 4242003799239

Liczba komér - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1

Klasa efektywnosci energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
A

Zuzycie energii dla cyklu w trybie z wiaczonym wentylatorem : 0,97
Zuzycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,81

Indeks zuzycia energii (2010/30/EC) : 95,3

Moc przytaczeniowa (W) : 3600

Natezenie (A) : 16

Napiecie (V) : 220-240

Czestotliwos¢ (Hz) : 50; 60

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
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Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG
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Wyposazenie

e Piekarnik
e HB534AERO stal szlachetna

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

® Piekarnik z 7 funkcjami grzania:

e termoobieg 3D, grzanie géraldét, grill z obiegiem powietrza, grill
o duzej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, termoobieg
tagodny

® Regulacja temperatury w zakresie 50 °C - 275 °C

® Pojemnos$¢: 71 |

Drabinki piekarnika / prowadnice
e prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcja telescopeStop

Design:
e Pokretta

Czyszczenie:
e ecoClean Plus powlekane: $cianka tylna
e Wewnetrzna strona drzwi w petni szklana

Komfort i bezpieczeristwo:

o Wyswietlacz LED (czerwone podswietlenie)

® Zegar elektroniczny

e Zawias drzwi u dotu

e Szybkie nagrzewanie

e Oswietlenie halogenowe wnetrza

e Dmuchawa chtodzaca

e Uchwyt prosty

e Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Wyposazenie dodatkowe:
o 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna Mata
antyposlizgowa

Komfort i bezpieczeristwo:
e Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Dane techniczne:

® Dtugos$¢ przewodu sieciowego: 120 cm

* Napiecia znamionowe: 220 - 240 V

e Wartosc calk. przylacz.elektr.: 3.6 kW

o Klasa efektywnosci energetycznej ( EU Nr. 65/2014): A (w skali
efektywnosci energetycznej od A+++ do D)

e Zuzycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.97 kWh

® Zuzycie energii dla cyklu w trybie z wtaczonym wentylatorem: 0.81
kwh

o Liczba komor: 1

o 7rédto ciepta: elektryczne

e Objetos¢: 71 |

Wymiary:

o Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm

o Wymiary niszy (WxSxG): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x
550 mm

® "Nalezy zachowa¢ wymiary i uwzgledni¢ wskazéwki montazowe
zgodnie z rysunkiem montazowym"
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Rysunki wymiarowe

MontaZ z plytg grzejna.
gtebokosé montazu patrz
rysunek wymiarowy phyty
grzejnej
EZZ I A
-

odstep min.:

phyta indukcyjna: 5 mm 570

plyta gazowa: 5 mm

plyta gazowa: 2 mm
migjsce na

|-— min. 600

i gniazdo ]] |v7.5
: przylgczeniowe T
turzadzenia

320 x 115

wymiary w mm Wyrniary w mm

!
]

548 N *?,5

miejsce na gniazdo s
przylaczeniowe urzadzenia .-

320x 115 wymiary w mm




