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|Q1 00: ChI'OdZ|a rka dO Za bUdOWy: Lodéwka do zabudowy zachowa swiezos$¢ owocow i warzyw

1 22.5 X 56 cm dtuzej dzieki pojemnikowi Fresh Box z falowanym dnem.

K|24LV21 FF v tagodne dla oczu o$wietlenie LED oswietla wnetrze rbwnomiernie
i jasno.

Dane techniczne

Typ budowy : Do zabudowy

Warianty paneli frontowych : Brak opgji

Wysokos$¢ (mm) : 1221

Szerokos$¢ urzadzenia (mm) : 541

Gtebokos¢ (mm) : 542

Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG) : 1225.0 x 560 x 550

Masa netto (kg) : 41,362

Moc przytaczeniowa (W) : 90

Natezenie (A) : 10

Zawiasy : Prawostronnie z mozliwos$cia zamiany stron

Napiecie (V) : 220-240

Czestotliwos¢ (Hz) : 50

Swiadectwa homologacji : CE, VDE

. Dtugos¢ kabla przytaczeniowego (cm) : 230

s ~w Czas przechowywania w przypadku awarii : 10

llo¢ agregatow : 1

llo$¢ niezaleznych uktadéw chtodzenia : 1

Wewnetrzny wentylator : Nie

1225mm Zamienna strona zawiaséw : Tak

weneneignt || stecroms Stelaz na llos¢ potek z regulacja wysokosci w chtodziarce : 3
Stelaz na butelki : Tak

Kod EAN : 4242003450239

Zint senie dodatk Marka : Siemens
integrowane wyposazenie dodatkowe Nazwa serii : KI24LV21FF

v

1 x pojemnik na jajka Kategoria produktgwa : Ch’rodziar.ki
. . Klasa efektywnosci energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
1 x stelaz na wino/butelke szampana A+
Roczne zuzycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
221,00

Pojemnos¢ netto chtodziarki (1) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 183
Zamrazarka - pojemnos¢ netto (I) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :
17

System mrozenia bezszronowego : Nie

Czas wzrostu temperatury (h) : 10

Zdolno$¢ zamrazania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 2
Poziom hatasu (db(A) re 1 pW) : 37

Sposéb instalacji : W petni zintegrowane
42003"450239

Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG
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iQ100, Chtodziarka do zabudowy,
122.5x 56 cm
KI24LV21FF

® "W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zuzycie
energii zalezy od sposobu uzytkowania urzadzenia i jego
umiejscowienia.

® 2\ celu osiggniecia podanych wartosci zuzycia energii, nalezy
zachowa¢ minimalny odstep 3,5 cm miedzy tytem chtodziarki a
$ciana, co nalezy uwzglednic¢ przy planowaniu wymiaréw niszy. Bez
zachowania minimalnego odstepu funkcjonalnos$¢ urzadzenia nie
zmieni sie, zwigkszy sie nieznacznie zuzycie energii

0Ogélne informacje

e Pojemnos¢ catkowita: 200 |

o Klasa efektywnosci energetycznej: A+ w skali efektywnosci
energetycznej od A+++ do D

® Zuzycie energii': 221 kWh/rok

® Poziom hatasu: 37 dB(A) re1 pW

o Klasa klimatyczna: ST

Komfort uzytkowania
e Mechaniczna regulacja temperatury

Chtodziarka

® Pojemnos$¢ chtodziarki: 183 1

o |lo$¢ pétek: 4 z bezpiecznego szkta, w tym 3 o regulowanej
wysokosci

e Chromowany stelaz na butelki

o 1 szuflada hydroFresh Box z falowanym dnem utrzyma warzywa i
owoce dtuzej Swieze!

e |lo$¢ duzych pétek na drzwiach: 4

e Blokada na butelki

e Oswietlenie LED

Zamrazarka
e **** zamrazalnik 17 | ze wskaznikiem domknigcia drzwi
e Mozliwos¢ przechowania pudetka z pizza

Parametry techniczne

e z mozliwos$cia zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie

e Wymiary urzadzenia: W 122.1 cm x S 54.1 cm x G 54.2 cm

e Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0
cm

® Moc przytaczeniowa: 90 W

Wyposazenie
® pojemnik na jajka, stelaz na wino/butelke szampana
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iQ100, Chtodziarka do zabudowy,
122.5x 56 cm
KI24LV21FF

Rysunki wymiarowe

Szczelina cdprowadza £qca
powietrze min. 200 cm
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w cokole min. 200 em wymiary w mm



