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|Q700 Lodéwka do zabudowy z komora hyperFresh premium 0°C na
prowadnicach teleskopowych zachowa swiezos¢ produktow

Kl42 FAD30 zywnosciowych do 3 x dtuzej w bardzo wydajnej klasie

COOI EfflCle ncy energetycznej A++.

Chtodziarka do za budowy hyperFresh v Wszystkie produkty zywnosciowe pozostana do 3 x dtuzej $wieze

. . . dzieki komorom hyperFresh 0° C.
ZanaSy p*aSkle: Wspomaga nie v Urzadzenie chtodnicze w klasie energetycznej A++ chtodzi bardzo
. . ++ ..
zamykania drzwi softClose A SRR,
. . . v Zamrazarka **** zapewni optymalne warunki mrozenia
easyl nstallation - prOSty | SZkal w temperaturze 18 °C i zimniejszej dla gteboko mrozonych
s . duktow.

montaz urzadzenia proguictow , .

v Elektroniczna regulacja temperatury: proste i przejrzyste
ustawienie temperatury docelowej.
- — e v SoftClosing Door: delikatnie domyka drzwi przy kacie otwarcia 20°.
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Wyposazenie

N S——~ o | Dane techniczne

Typ budowy : Do zabudowy
Warianty paneli frontowych : Ramy dekoracyjne jako wyposazenie
dodatkowe
Wysokos$¢ (mm) : 1221
Szeroko$¢ urzadzenia (mm) : 558
Gtebokos¢ (mm) : 545
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG) : 1225.0 x 560 x 550
Waga netto (kg) : 50,0
Moc przytaczeniowa (W) : 90
Natezenie (A) : 10
Zawiasy : Prawostronnie z mozliwos$cig zamiany stron
Napiecie (V) : 220-240
Czestotliwos¢ (Hz) : 50
Swiadectwa homologacji : CE, VDE
Dtugos¢ kabla przytaczeniowego (cm) : 230
Czas przechowywania w przypadku awarii : 13
1225mm ? llo$¢ agregatow : 1
v a— Wspoffaganie llo$¢ niezaleznych uktadéw chtodzenia : 2
Niche height amykesta .
Wewnetrzny wentylator : nie
Zamienna strona zawiaséw : Tak
llo$¢ poétek z regulacja wysokosci w chtodziarce : 2
Stelaz na butelki : nie

hyperFresh

CTCAS Kod EAN : 4242003643976

Marka : Siemens
Nazwa serii : KI42FAD30
Kategoria produktowa : Chtodziarka
Klasa efektywnosci energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
A++
Roczne zuzycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
184
Pojemnos¢ netto chtodziarki (I) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 154
Zamrazarka - pojemnos¢ netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :
15
System mrozenia bezszronowego : Nie
Czas wzrostu temperatury (h) : 13
Zdolnos$¢ zamrazania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 2
Poziom hatasu (db(A) re 1 pW) : 38
Klasa klimatyczna : SN-ST
Sposéb instalacji : W petni zintegrowane
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Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG



SIEMENS

iQ700
KI42FAD30

coolEfficiency

Chtodziarka do zabudowy hyperFresh
Zawiasy ptaskie, Wspomaganie
zamykania drzwi softClose
easylnstallation - prosty i szybki

. .
mnntaz nirzadzania

Dane eksploatacyjne

o Klasa efektywnosci energetycznej: A++ w skali efektywnosci
energetycznej od A+++ do D

® Zuzycie energii': 184 kWh/rok

e Pojemnos¢ catkowita: 169 |

e Poziom hatasu: 38 dB dB(A) re 1 pW

o Klasa klimatyczna: SN-ST

Design

e Oswietlenie LED

Komfort uzytkowania

e iSensoric - stata temperatura, dzieki inteligentnemu systemowi
czujnikéw

e Automatyczne odszranianie w chtodziarce

e Sygnat dZwiekowy "otwarte drzwi"

Chtodziarka

® Pojemnos$¢ chtodziarki: 154 |

o |los¢ pétek: 3, w tym 2 z bezpiecznego szkta o zmiennej wysokosci

o |los¢ pétek na drzwiach: 3, w tym 1 zamykana pétka na mastolsery

e Superchtodzenie

System Swiezosci

o 1 szuflada hyperFresh premium 0°C: ryby i mieso pozostana 3 x
dtuzej Swieze na prowadnicach teleskopowych

e 1 szuflada hyperFresh premium 0°C z regulacja wilgotnosci:
owoce i warzywa pozostang 3 x dtuzej Swieze na prowadnicach
teleskopowych

Zamrazarka

e Zamrazarka *(***)
Pojemnos¢: 1511

® Zdolno$¢ zamrazania: 2.5 kg w ciggu 24h
® Zdolno$¢ przech. w przypadku awarii: 13h
e Mozliwos¢ przechowania pudetka z pizza

Parametry techniczne

e Drzwi zamocowane prawostronnie
, Z mozliwoscia zmiany strony

e Wymiary urzadzenia: W 122,17 cm x S 55,8 cm x G 54,5 cm
® Moc przytaczeniowa: 90 W

e Uchwyty do przenoszenia

Wyposazenie

® 1 x pojemnik na kostki lodu, 2 x pojemnik na jajka
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”‘r- maks.
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min. 200 cm?
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powietrze
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