SIEMENS 13

|Q500, Okap naécien ny, 90 cm, Stal Okap kominowy wyjatkowo wydajny i doskonaty dla Twojej
szlachetna
LC97 Bl P50 v Cichy i energooszczedny silnik iQdrive

v Oswietlenie LED: optymalne i komfortowe o$wietlenie podczas
gotowania.

kuchni.

v Ekstremalnie cicha praca.

v Tryb intensywny pomaga usunac szczegélnie mocne zapachy.

v Wygodne sterowanie mocg i oswietleniem dzieki touchControl

v Tryb intensywnej wentylacji z automatycznym powrotem do trybu
normalnego

v Tryb intensywnej wentylacji z funkcja powrotu do trybu
normalnego

Wyposazenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Komin

Swiadectwa homologacji : CE, VDE

Dtugos¢ kabla przytaczeniowego (cm) : 130
Wysokos$¢ komina (mm) : 582-908/568-1018
Wysokos¢ urzadzenia, bez komina (mm) : 46
Minimalna odlegto$¢ od ptyty elektrycznej : 550
Minimalna odlegtos¢ od ptyty gazowej : 650
Masa netto (kg) : 19,557

— Rodzaj sterowania : Elektroniczne
//l\\ llo$¢ poziomoéw predkosci : 3-stopniowa + 2 intensyswna

T Maksymalny przeptyw powietrza w obiegu otwartym (m3/h) : 427
S oucnconol L0 Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu zamknietym
(m3/h) : 378.0
Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu otwartym
(m3/h) : 702
llo$¢ lamp : 3
Poziom hatasu (db(A) re 1 pW) : 55
Srednica wylotu powietrza (mm) : 150/ 120
Materiat filtra przeciwttuszczowego : Stal szlachetna z mozliwoscig
mycia
Kod EAN : 4242003827277
Moc przytaczeniowa (W) : 145
Natezenie (A) : 10
Napiecie (V) : 220-240
Czestotliwosc (Hz) : 60; 50
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposéb instalacji : Wall-mounted

42003"827277

Wyposazenie dodatkowe

LZ53450 Zestaw do recyrkulacji powietrza
LZ12265 Przewdd wywiewowy
LZOOXXPOO Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG



SIEMENS

iQ500, Okap nascienny, 90 cm, Stal
szlachetna
LC97BIP50

Wyposazenie

2[3

Wariant:

e Kolor urzagdzenia: Stal szlachetna

o Klasa efektywnosci energetycznej: A (w skali efektywnosci
energetycznej od A+++ do D)

o Srednie zuzycie energii: 33.6 kWhirok*

o Klasa efektywnosci wentylatora: A*

o Klasa efektywnosci Swietlnej: A*

o Klasa efektywnosci filtra przeciwttuszczowego: B*

e Hatas min./maks. Tryb normalny: 45/55 dB*

Komfort:

o Elektroniczne sterowanie za pomoca touchControl wyswietlacz 7-
segmentowy

e 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne

e Automatyczny powrét do trybu normalnej wentylacji po okoto 6
min. trwania trybu intensywnego

e Funkcja automatycznego wytaczenia urzadzenia po 10 min.

e Funkcja Boost

e tatwa w utrzymaniu czystosci Wewnetrzna ramka

e Funkcja Dimm

e softLight

e Energooszczedna praca dzigki technologii iQdrive

e Oswietlenie stanowiska roboczego 3 x 1,5W modut LED

® Intensywnos¢ oswietlenia: 359 lux

e Temperatura barwy $wiatta: 3500 K

e Wskaznik nasycenia filtra

® Metalowy filtr przeciwttuszczowy do mycia réwniez w zmywarce

Tryb pracy, moc urzadzenia:

e Do montazu nasciennego nad ptyta kuchenna

e Praca w obiegu otwartym lub zamknietym

® Praca w obiegu zamknietym mozliwa po zamontowaniu zestawu
startowego (dostepny jako wyposazenie dodatkowe)

o System mocowania do $ciany

e Wydajnos$¢ wentylatora obieg otwarty zgodnie z norma EN 61591:

max. tryb norm. 427 m3/h, intensywny 702 m3/h

e Dodatkowa izolacja chroniaca przed hatasem

e Poziom hatasu zgodnie z norma EN 60704-2-13 w obiegu
otwartym: maks. tryb norm.: 55 dB(A) re 1 pW tryb int.: 66 dB(A)
re 1 pW

o Srednica rury do pracy w obiegu otwartym @ 150 mm (@ 120 mm
dotaczone)

o z klapa spietrzajaca

Wymiary:

® Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 614-954 x 898 x 500 mm

o Wymiary obieg zamkniety (WxSxG): 614-1064 x 898 x 500 mm

e Wymiary urzadzenia w trybie zamknietym z modutem CleanAir
(HxBXT): 689 x 898 x 500 mm - montaz na kominie zewnetrznym
795-1139 x 898 x 500 mm - montaz na kominie wewnetrznym

e Parametry przytacza: 145 W

o Kabel zasilajacy 1.3 m z wtyczka

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014
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iQ500, Okap nascienny, 90 cm, Stal
szlachetna
LC97BIP50

Rysunki wymiarowe

* od gornej
krawedzi
rusztu

min. 550 elektr.
zalecane 650
min. 650 gaz*

0
%O

Wymiary w mm ~Il,_maks. 20 wyrmiary w mm

* od gornej i
krawedzi :
rusztu :

min. 550 elektr.
zalecane 650
min. 650 gaz*

Wymiary w mm
‘ (C)

= 1204

614-954 (A) * |

614-1064 (B) 580

A: Obieg otwarty

B: Obieg zamknigty

C: Szczelina odprowadzajaca powietrze -
szczeliny przy obiegu otwartym montowad
w Kierunku ku dotowi



