Instrukcja obstugi i montazu
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Prezentacja urzadzenia
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Producent ciggle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typow
i modeli urzgdzen. Dlatego prosimy o zrozumienie, iz jestesmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian ksztattu,
wyposazenia i rozwigzan technicznych.

W celu zapoznania si¢ ze wszystkimi zaletami nowego urzg-
dzenia zalecamy uwazne przeczytanie wskazéwek zawartych
W niniejszej instrukciji.

Instrukcja zostata opracowana dla kilku modeli urzgdzen. Moga
zatem wystepowac¢ pewne réznice pomiedzy opisem i urzg-
dzeniem. Fragmenty dotyczace tylko okreslonych urzadzen sa
zaznaczone gwiazdkg (*).

Instrukcje robocze sa wyréznione P, a wyniki dziatan [>.

1 Prezentacja urzadzenia

1.1 Przeglad urzadzenia i wyposazenia

Przyktadowa prezentacja modelu urzgdzenia.
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(1) Elementy obstugi
i sterowania

(2) Oswietlenie wewnetrzne (11) Uchwyty transportowe
LED z przodu, rolki transpor-
towe z tytu

(12) Tabliczka znamionowa

(13) Rdzne potki na butelki

(14) Potka

(15) Potka, dzielona

(10) N6k

(3) Potka na konserwy

(4) Uchwyt butelek

(5) Stojak na butelki

(6) Komora BioFresh,
DrySafe

(7) Pokrywa Fruit & Vege-
table-Safe

(8) Fruit & Vegetable-Safe

(16) Uchwyt na filtr FreshAir

(17) Tylne uchwyty do przeno-
szenia
(9) Kratka wentylacyjna

Wskazowka

p Potki, szuflady lub kosze w stanie dostawy sg rozmie-
szczone tak, by uzyska¢ optymalng efektywnosé energe-
tyczna.

1.2 Zakres zastosowania urzadzenia

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do
chtodzenia produktéw spozywczych w srodo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza sie do
tego np. uzytkowanie

Urzadzenie nie nadaje sie do zamrazania
produktéw spozywczych.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Prezentacja urzadzenia

- w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
$niadaniem,

- przez gosci w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,

- przy cateringach oraz podobnych ustugach
w handlu hurtowym.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do stoso-
wania w formie urzgdzenia do zabudowy.

Kazde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.

Przewidziane uzytkowanie niezgodne
Z przeznaczeniem

Stanowczo zabrania sie:

- Przechowywania i chtodzenia lekow, plazmy
krwi, preparatow laboratoryjnych oraz innych

jest dostepna na stronie internetowej Liebherr w zaktadce Do
pobrania.

1.5 Baza danych produktéw EPREL

Od 1 marca 2021 informacje odnos$nie etykietowania ener-
getycznego oraz wymagan dotyczgcych ekoprojektu mozna
znalez¢é w europejskiej bazie danych produktow (EPREL).
Baza danych produkiow jest dostepna pod adresem https://
eprel.ec.europa. eu/. Po wejsciu na strone wyswietli sie pole-
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest
podany na tabliczce znamionowe;j.

1.6 Wymiary do zabudowy

materiatbw i  produktow  wymienianych

w dyrektywie dotyczgcej produktow medycz-

nych 2007/47/WE
- Stosowania na obszarach zagrozonych wybu-

chem
- Stosowania na ruchomym podtozu w stat- i

kach, pociggach lub samolotach
- Przechowywania zywych zwierzat
Uzytkowanie urzadzenia niezgodne z przezna-
czeniem moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towardéw. j
Klasy klimatyczne NS
Zaleznie od klasy klimatycznej urzgdzenie jest \
przeznaczone do pracy w obrebie wskaza- !~
nych granic temperatury otoczenia. Klasa klima- h
tyczna obowigzujgca dla danego urzgdzenia d
podana jest na tabliczce znamionowe;. K
Wskazowka
» Aby zagwarantowa¢ prawidtowg prace, prze- g < [mm]

strzegac podanych temperatur otoczenia. ™~ e
Klasa klima- | Temperatura otoczenia ) ,
tyczna ™ Fig. 2
SN 10°Cdo32°C Model |a (m|b (m|c (m|d (mje (mf (m\g(mh()

m) |m) m) |m) |m) |m) |m)
N 16 °C do 32 °C
T 16°C do 38 °C g’ﬁf) 600 | 1850 | 600" | 665 | 709 ; 22 |640 |90
T 16°Cdo43°C KB(ef) 1650
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1.3 Zgodnosé

Szczelno$¢ obiegu czynnika chtodniczego zostata poddana
kontroli. Urzgdzenie spetnia warunki odpowiednich prze-
pisow bezpieczenstwa jak rowniez dyrektyw 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i 2010/30/UE.

Komora BioFresh spetnia wymagania odnosnie komory schfa-
dzania okreslone w normie DIN EN 62552:2020.

1.4 Dane produktu

Dane produktu zostaty dotgczone do urzgdzenia zgodnie
z rozporzgdzeniem (UE) 2017/1369. Kompletna karta produktu

* W przypadku stosowania elementéw dystansowych wymiary
zwiekszajg sie 0 15 mm (patrz 4.2 Ustawianie urzadzenia) .

1.7 Oszczedzanie energii

- Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje. Nie zakrywac
otworéw wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.

- Szczeliny wentylacyjne muszg byé zawsze odkryte.

- Nie nalezy ustawiaé urzadzenia w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.

- Zuzycie energii jest zalezne od warunkéw w miejscu usta-
wienia np. od temperatury otoczenia (patrz 1.2 Zakres

* zalezne od modelu i wyposazenia



ogolne wskazdéwki dotyczace bezpieczenstwa

zastosowania urzadzenia) . W przypadku podwyzszone;j
temperatury otoczenia zuzycie energii moze by¢ wieksze.
- Otwiera¢ urzgdzenie na mozliwie jak najkrétszy czas.

- Im ustawiona bedzie nizsza temperatura, tym zuzycie
energii bedzie wyzsze.

- Artykuty spozywcze przechowywac posortowane
(patrz 1 Prezentacja urzadzenia) .

- Wszystkie produkty spozywcze przechowywac dobrze zapa-
kowane lub pod przykryciem. Pozwoli to unikng¢ powstania
szronu.

- Artykuly spozywcze wyciagnaé na jak najkrétszy czas, by
zbytnio sie nie nagrzaty.

- Wktadanie cieptych potraw: odczekaé az ostygna do tempe-
ratury pokojowe;.

1.8 Przyktad utozenia produktow

Fig. 3

1.9 SmartDevice

Urzadzenie jest przeznaczone do zintegrowania _
z systemem Smart Home oraz dla rozszerzonych )
ustug serwisowych. Zaopatrujgc si¢ w modut Smart-

Device istnieje mozliwos¢ aktywacji tych oraz
dodatkowych opcji. Aktywacja odbywa sie za
posrednictwem portalu klienta MyLiebherr.

Wskazowka
Modut SmartDevice jest dostepny w w sklepie z urzadzeniami
gospodarstwa domowego firmy Liebherr (home.liebherr.com).

Dodatkowe informacje na temat dostepnosci, warunkéw oraz
poszczegolnych opcji znajdujg sie na stronie internetowej
smartdevice.liebherr.com.

2 ogodlne wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Zagrozenia dla uzytkownika:

- Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nosciami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadajgce niedosta-
teczne doswiadczenie oraz wiedze, gdy znaj-
dujg sie one pod nadzorem lub jesli zostaty
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu

urzgdzenia oraz o mozliwych zagrozeniach.
Dzieci nie moga sie bawi¢ urzgdzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie moze byc¢
przeprowadzane przez dzieci nie bedace pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogg umie-
szczac produkty w urzadzeniu oraz je z niego
wyjmowac. Dzieci w wieku ponizej 3 lat nie
moga przebywaé¢ w poblizu urzgdzenia, jezeli
nie sg w sposob nieprzerwany nadzorowane.
Podczas odtgczania urzgdzenia od sieci,
zawsze chwyta¢ za wtyczke. Nie ciggnac
kabla.

W razie usterek wyciggng¢ wtyk z gniazda
sieciowego badz wytgczy¢ bezpiecznik.

Nie uszkodzi¢ przewodu zasilajgcego. Nie
eksploatowaé urzgdzenia z uszkodzonym
przewodem zasilajgcym.

Naprawy i ingerencje w urzgdzenie powierzac
wytgcznie placéwce serwisowej lub odpo-
wiednio wykwalifikowanemu personelowi.
Montowaé¢, podtgcza¢ i utylizowaé urzg-
dzenie zgodnie ze wskazowkami zawartymi
w instrukgciji.

Niniejszg instrukcje nalezy starannie przecho-
wywac i przekaza¢ jg wraz z urzgdzeniem
ewentualnemu nastepnemu uzytkownikowi.

Zagrozenie pozarowe:
- Zawarty w urzadzeniu czynnik chtodniczy

(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla srodowiska, ale tatwopalny. Wypty-
wajacy czynnik chtodniczy moze ulec zapto-
NOWi.

* Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia prze-
wodow obiegu czynnika chtodniczego.

* Wewnatrz urzgdzenia nie wolno manipu-
lowaé zrédtami zaptonu.

* Wewnatrz urzadzenia nie wolno uzywac
zadnych urzadzen elektrycznych (np. myjek
parowy, grzejnikow, lodziarek itp).

* Jezeli wydostaje sie czynnik chtodniczy:
Usung¢ ogien lub zrodta zaptonu, znaj-
dujgce sie w poblizu miejsca nieszczel-
nosci. Dobrze przewietrzy¢ pomieszczenie.
Powiadomic¢ serwis techniczny.

W urzadzeniu nie wolno przechowywac
zadnych materiatbw  wybuchowych ani
puszek zawierajgcych aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami mozna
rozpozna¢ na podstawie nadrukowanego
opisu zawartosci lub symbolu ptomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniajgce sie gazy
mogtyby zapali¢ sie w zetknieciu z czes$ciami
elektrycznymi.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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Elementy obstugi i wskazniki

- Palgce sie Swiece, lampy i inne przedmioty
z otwartym ptomieniem trzymaé z dala od
urzgdzenia, aby go nie podpalié.

- Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem nalezy przechowywaé
wytacznie szczelnie zamknigte. Ewentualnie
wyptywajgcy alkohol mogtby zapali¢ sig
w zetknieciu z czesciami elektrycznymi.

Niebezpieczenstwo spadniecia lub wywro-

cenia:

- Cokotu, szuflad, drzwi itd. nie wolno uzywac
jako podndzkéw, nie wolno stosowac ich jako
podparcia. Dotyczy to zwtaszcza dzieci.

- Niebezpieczenstwo przechylenia przy otwar-
tych drzwiach w sytuaciji, gdy urzadzenie nie
zostato jeszcze prawidtowo zamontowane.

Niebezpieczenstwo zatrucia zywnoscia:

- Nie spozywac zywnosci z przekroczong datg
przydatnos$ci do spozycia.

Niebezpieczenstwo odmrozen, utraty czucia

lub bélu:

- Unika¢  dtugotrwatego
z zimnymi powierzchniami Ilub z chto-
dziarko-zamrazarkg albo  przedsiewzigc
odpowiednie $rodki ostroznosci, np. uzyc
rekawic.

Niebezpieczenstwo zranienia

i uszkodzenia urzadzenia:

- Gorgca para moze spowodowac obrazenia.
Do rozmrazania nie wolno uzywac urzgdzen
elektrycznych do ogrzewania, urzgdzen do
czyszczenia parg pod cisnieniem, otwartego
ognia ani sprayow rozmrazajgcych.

- Nie uzywaé ostrych przedmiotow do
usuwania lodu.

Ryzyko zgniecenia:
- Nie siega¢ do zawiasu podczas otwierania

i zamykania drzwi. Moze dojs¢ do zakle-
szczenia sie palcow.

Symbole na urzadzeniu:

kontaktu  skéry

osob

Symbol ten moze sie znajdowac¢ na spre-
zarce. Odnosi sie do oleju umieszczonego
w sprezarce i wskazuje na nastepujgce
niebezpieczenstwo: Moze by¢ $miertelny
w przypadku potknigcia i przedostania sig
do drog oddechowych. Wskazowka ta jest
istotna jedynie w przypadku recyklingu.
Brak niebezpieczenstwa w trakcie normalnej
eksploataciji.

Symbol ten znajduje sie na sprezarce i wska-
Zuje na zagrozenie zwigzane z substancjami
palnymi. Nie usuwacé naklejki.

~
s,

Taka lub podobna naklejka moze znajdowacé
sie z tylu urzadzenia. Dotyczy ona pianko-
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazowka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwaé naklejki.

Nalezy przestrzegaé¢ specjalnych wska-
zoéwek, podanych w innych rozdziatach:

NIEBEZPIE- |informuje o bezposrednio niebez-
A CZEN- piecznej sytuaciji, ktora w razie zlek-

STWO cewazenia spowoduje S$mieré lub
ciezkie obrazenia ciata.

OSTRZE- informuje o niebezpiecznej sytuaciji,

A ZENIE ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowac¢ Smier¢ lub ciezkie
obrazenia ciata.

OSTRO- informuje o niebezpiecznej sytuaciji,

A ZNIE ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowac¢ lekkie lub $rednie
obrazenia ciafa.

UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuaciji,
ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowac szkody rzeczowe.

Wskazowka |oznacza ogodlne uzyteczne wska-
z6wki i porady.

3 Elementy obstugi i wskazniki

3.1 Ekran gtéwny
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BioFresh
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O )
(1) Pole chtodziarki (3) Pole menu
(2) Pole BioFresh (4) Ekran

Ekran gtéwny jest wskaznikiem wyjsciowym dla uzytkownika.
W tym miejscu wykonuje sie ustawienia.

Naciskajac na ekran mozna przywotywac poszczegdlne funkcje
lub zmienia¢ wartosci.

)
@ | 0

Fig. 4

3.2 Struktura obstugi

Pole chtodziarki

O—= o
@,// 5

(1) Symbol pola chtodziarki

Fig. 5

(2) Wskaznik temperatury
chtodziarki

W polu chtodziarki wyswietla sie ustawiona temperatura chto-

dziarki.

* zalezne od modelu i wyposazenia




Elementy obstugi i wskazniki

Wykona¢ mozna nastepujgce ustawienia:
- Ustawienia temperatury
- Wytaczy¢ urzagdzenie, ekran zachowuje dziatanie.

Pole BioFresh

3|0Fresh O
@/ Fig. 6
(1) Symbol BioFresh (2) Wskaznik temperatury
BioFresh
Ustawienie temperatury BioFresh
(patrz 5.5 Komora BioFresh) .
Pole menu

@/—MENU
Cr/”ﬁ

Fig. 7

(1) Menu gtéwne (2) Aktywne opcje

Pole menu oferuje dostep do opcji oraz ustawien urzadzenia.
Dodatkowo prezentowane sg aktywne opcje.

3.3 Nawigacja

Dostep do poszczegdlnych opcji mozna uzyskac klikajgc
w menu. Po potwierdzeniu danej opciji lub ustawienia pojawia
sie sygnat dzwigkowy. Na wskazniku pojawia sig ekran gtowny.

Obstuga urzadzenia odbywa sie przy pomocy nastepujacych
symboli:

O
MENU

O®
<D

Standby:

Wigczanie urzgdzenia
temperatury.

lub strefy

Menu:
Przywotywanie opciji.
Minus / Plus:

Zmiana ustawien
temperatury).

Strzatka
prawa:

(np. regulacja

nawigacyjna lewa /

Wybér opcji i nawigacja w menu.

Przy pomocy strzatek nawigacyjnych
mozna przewija¢ pomiedzy poszcze-
golnymi opcjami. Po ostatniej opciji
wyswietla sie ponownie pierwsza
opcja.

Powrét:

Przerywanie wyboru.

Wskaznik przetacza sie¢ na kolejny
poziom lub na ekran gtéwny.

OK:
Potwierdzanie wyboru.

OK

Po potwierdzeniu wskaznik przetacza
sie na ekran gtéwny.

ON / OFF, START / STOP
ON OFF . . ,
Aktywacja / dezaktywacja opcji.
sTARTIl sToOP Po alftywacji lub dezaktywacji opciji,
wskaznik przetacza sie na ekran
gtéowny.
RESET:
RESET o
Zerowanie minutnika.
. Dostep do serwisu
Wskazowka

Jezeli po 1 minucie nie zostanie wybrana zadna opcja,
wskaznik przetaczy sie na ekran gtéwny.

3.4 Symbole wskaznikowe

Symbole wskaznikowe informujg o aktualnym statusie urza-

Strzatka skierowana w gore:
Temperatura wzrasta.
Strzatka skierowana w dot:
Temperatura maleje.
Standby:

Urzgdzenie lub strefa temperatury
jest wytaczona.

Komunikaty:

> CLE»E

Dostepne sg komunikaty btedow
oraz przypomnienia.

3.5 Opcje urzadzenia

Istnieje mozliwos¢ aktywacji i ustawienia nastepujgcych opcji,
objasnienia i mozliwosci ustawien, (patrz 5 Obstuga) :

Symbol Opcja
~ 11:27h SuperCool*
SabbathMode

1T
A (5
e

o= BioFresh

e—;« BioFresh

Zabezpieczenie przed dzie¢mi*

Jednostka temperatury

x Jesli opcja jest aktywna, w polu menu wyswietli sie przyna-
lezny symbol.

Symbol znika, gdy konczy sie dziatanie danej opcji lub zostaje
ona dezaktywowana.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Uruchomienie

4 Uruchomienie

4.1 Transportowanie urzadzenia

» Transportowac urzadzenie w opakowaniu.
P Transportowac urzgdzenie w pozycji stojgce;j.
» Nie transportowaé urzgdzenia w jedng osobe.

4.2 Ustawianie urzgdzenia

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru na skutek wilgoci!

W razie zwilzenia elementéw znajdujgcych sie pod napieciem

lub przewodu zasilajgcego moze doj$¢ do zwarcia.

» Urzadzenie jest przeznaczone do zastosowan w pomie-
szczeniach zamknietych. Nie nalezy uzytkowac urzgdzenia
na zewnatrz lub w miejscach wilgotnych albo narazonych na
kontakt z rozpryskami wody.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru spowodowane zwarciem!

Jesli kabel sieciowy / wtyczka urzgdzenia lub innego urzg-

dzenia zetkna sie z tylng strong urzadzenia, kabel sieciowy /

wtyczka mogg zosta¢ uszkodzone wskutek wibracji urzgdzenia

tak, ze dojdzie do zwarcia.

» Urzadzenie ustawi¢ w ten sposob, by nie stykato sie z zadnag
wtyczka lub kablem sieciowym.

» Nie podtgcza¢ urzgdzenia ani innych przyrzadéw do
gniazdek w obszarze tylnej Sciany urzadzenia.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru,

chtodniczy!

Zawarty w urzadzeniu czynnik chtodniczy jest przyjazny dla

srodowiska, ale fatwopalny. Wyptywajacy czynnik chtodniczy

moze ulec zaptonowi.

p Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia przewodoéw obiegu
czynnika chtodniczego.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru i uszkodzenia urzadzenial

» Nie wolno ustawia¢ na urzgdzeniu zadnych innych urza-
dzen, oddajgcych ciepto, np. kuchenek mikrofalowych,
tosterow itd.!

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru i uszkodzenia przez zablokowane

otwory wentylacyjne!

» Nie blokowa¢ otworéw wentylacyjnych. Nalezy zawsze dbaé
o dobrg wentylacje!

spowodowane przez czynnik

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez skraplajaca sie wode!

» Nie ustawia¢ urzgdzenia bezposrednio przy innej chto-
dziarce lub zamrazarce.

Wskazowka

Kilka urzgdzen jest ustawianych obok siebie, pomiedzy tymi
urzadzeniami nalezy zachowa¢ odstep wynoszacy 70mm.
W przypadku niezachowania odstepu, pomiedzy s$ciankami
bocznymi urzgdzen tworzy sie woda kondensacyjna.

70

Fig. 8

Q W przypadku stwierdzenia uszkodzen urzadzenia nalezy
natychmiast poinformowac¢ dostawce. Nie podtgczac urzg-
dzenia do sieci.

O Podtoga w miejscu ustawienia urzadzenia musi by¢ pozioma
i rowna.

O Nie nalezy ustawia¢ urzgdzenia w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.

[ Urzadzenie nalezy zawsze ustawiac¢ tylng strong bezpo-
$rednio przy Scianie i z zastosowaniem elementéw dystan-
sowych (patrz ponizej).

[ Urzadzenie mozna przesuwac tylko wtedy, gdy nie jest zata-
dowane.

[ Podtoze urzadzenia musi mie¢ takg sama wysokos¢ jak
otaczajgce podtoze.

QO Nie ustawia¢ urzgdzenia bez pomocy.

QIm wiecej czynnika chtodniczego w urzadzeniu, tym
wieksze musi by¢ pomieszczenie, w ktdorym ustawione
jest urzadzenie. W przypadku pojawienia sie przecieku,
w zbyt matych pomieszczeniach moze powsta¢ mieszanka
gazowo-powietrzna. Na 8 g czynnika chtodniczego pomie-
szczenie, w ktorym ustawione jest urzgdzenie, musi mie¢
wielkos¢ minimum 1 m3. Dane dotyczace zawartego w urza-
dzeniu czynnika chtodniczego podane zostaty tabliczce
znamionowej we wnetrzu urzgdzenia.

» Zdjac folie ochronne, przyklejone na zewnatrz obudowy.*

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez srodek do pielegnaciji
stali szlachetnej!

Drzwi ze stali szlachetnej i sciany boczne ze stali szla-
chetnej zostaty pokryte wysokiej jakosci powtoka.

Srodki do pielegnacji stali szlachetnej sg dla niej szkodliwe.

Smart!
Steel
jrcal

» Powlekane powierzchnie drzwi i $cian bocznych oraz
lakierowane powierzchnie drzwi i $cian bocznych
nalezy przecieraé tylko migkka, czystg Sciereczkg. Przy
silnych zabrudzeniach nalezy uzyé wody lub neutralnego
srodka czyszczgcego. Opcjonalnie mozna réwniez uzywac
szmatki z mikrowtokna.

» zdjg¢ folie ochronne z listew ozdobnych.
» Usunac¢ wszystkie zabezpieczenia transportowe.

Elementy dystansowe nalezy stosowaé, aby uzyskac¢ dekla-
rowane zuzycie energii elektrycznej oraz unikng¢ pojawiania
sie wody kondensacyjnej przy duzej wilgotnosci otoczenia.
Elementy dystansowe zwiekszajg gtebokos¢ urzgdzenia o ok.
15 mm. Brak elementéw dystansowych nie wptywa nega-
tywnie na dziatanie urzadzenia, a jedynie w niewielkim stopniu
zwieksza zuzycie energii elektryczne;j.

* zalezne od modelu i wyposazenia




Uruchomienie

» Jezeli do urzadzenia dotgczone
sg elementy dystansowe, nalezy
je zamontowac z tytu urzadzenia,
po lewej i prawej stronie na dole.

(| ===

P Utylizowac opakowanie (patrz 4.5 Utylizacja opakowania) .

» Za pomocg dotgczonego
klucza ptaskiego i przy uzyciu
poziomicy ustawi¢ nozki urzg-
dzenia (A) w taki sposéb, aby
stato ono pewnie i rowno.

» Nastepnie podeprze¢ drzwi: Kluczem widlastym SW 10
wykreci¢ nézke z plytki zawiasu (B), aby oparta sie ona na
podtozu i nastepnie obrécic o dalsze 90°.

®
Fig. 9
» Otworzyé drzwi.
UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenial

W przypadku uszkodzenia uszczelki drzwi mogg zamykac sie
nieprawidtowo, a wydajnos¢ chtodzenia moze by¢ niewystar-
czajgca.

» Uwazaé, aby nie uszkodzi¢ uszczelki drzwi srubokretem!

Wskazowka
P Oczysci¢ urzadzenie (patrz 6.4 Czyszczenie urzadzenia) .

Jezeli urzadzenie zostanie ustawione w bardzo wilgotnym

otoczeniu, to na zewnetrznej stronie urzgdzenia moze doj$¢ do

skraplania sie wody.

» Nalezy zawsze dbaé¢ o dobrg wentylacje w miejscu usta-
wienia.

4.3 Zmiana kierunku otwierania drzwi

W razie potrzeby mozna zmieni¢ kierunek otwierania drzwi:

Upewnic sieg, ze przygotowane zostaty nastepujace narzedzia:

Q Torx® 25 (T25)

Q Torx® 15 (T15)

O Srubokret do wkretéw z them z nacigciem prostym

Q Klucz widlasty SW10

Q Poziomica

QO Dotaczony klucz widlasty z narzedziem T25

Q W razie potrzeby uzy¢ wkretarki akumulatorowej

Q W razie potrzeby uzy¢ drabinki podwdjne;j

Q W razie potrzeby, podczas montazu skorzysta¢ z pomocy
drugiej osoby

4.3.1 Zdejmowanie drzwi

Wskazéwka
» Wyja¢ zywnos$¢ z poétek na drzwiach przed demontazem
drzwi, aby nie wypadta.

» Zdjac zewnetrzng ostone. Fig. 9 (1)

» Wyczepic i poluzowac ostone ptytki zawiasu. Zdjaé ostone
ptytki zawiasu. Fig. 9 (2)

» Przy pomocy Srubokreta wyczepi¢ zaslepke i odchyli¢
w bok. Fig. 9 (3)

Fig. 10

* zalezne od modelu i wyposazenia



Uruchomienie

A OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo obrazen w przypadku wypadnigcia drzwi!
» Dobrze trzymac drzwi.
» Ostroznie odstawic¢ drzwi.

» Ostroznie zdja¢ ostone zabezpieczajaca. Fig. 70 (1)

» Sworzenn wykreci¢ nieco przy pomocy S$rubokreta T15.
Fig. 10 (2)

» Przytrzymac drzwi i wyjaé sworzen palcami. Fig. 70 (3)

» Tuleje tozyskowa wyja¢ z prowadnicy. Zatozy¢ z drugiej
strony i zazebié. Fig. 10 (4)

» Uniesc¢ drzwi i odstawi¢ je na bok.

» Zatyczke ostroznie podwazy¢ przy pomocy Srubokreta
i wyjac z tulei tozyskowej drzwi. Fig. 10 (5)

4.3.2 Przektadanie gérnych zawiasow

Fig. 11
» Przy pomocy Srubokreta T25 wykreci¢ obie Sruby.
» Uniesc¢ ptytke zawiasu i wyjac.

Fig. 12

» Poluzowac ostone i zdja¢ w bok. Fig. 712(7)

» Ostone obrécong o 180° zatozy¢ z drugiej strony od prawe;.
Fig. 12 (2)

P Zazebic ostong. Fig. 12 (3)

P Srube zatozy¢ przy pomocy Srubokreta T25. Fig. 12 (4)

P Zatozyc gorng ptytke zawiasu. Fig. 12 (5)

> Czopy znajdujg sie w odpowiednich otworach na sruby.

» Dokreci¢ érube. Fig. 12 (4)

» Srube zatozyé przy pomocy Srubokreta T25 i mocno
dokrecic. Fig. 12 (6)

4.3.3 Przektadanie dolnych zawiasow

///@}5"%% i
@ﬁﬁéﬂgj
" 4 ®

Ve
PR 4
<P
A Fig. 13

P Kompletng ptytke zawiasu wyjac w gore. Fig. 13 (7)
» Sruby wykreci¢ przy pomocy Srubokreta T25 i zdjg¢ ptytke
zawiasu. Fig. 13 (2)

* zalezne od modelu i wyposazenia
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T25 T25

Fig. 14

p Lekko odkreci¢ $rube przy pomocy Srubokreta T25.
Fig. 14 (1)

» Unies¢ element utatwiajacy zamykanie drzwi, a nastepnie
obrécic w otworze w prawo 0 90°. Fig. 74 (2)

» Srube przykreci¢ przy pomocy srubokreta T25. Fig. 14 (3)

Fig. 15

» Zdjg¢ ostone i zatozy¢ z drugiej strony. Fig. 15 (1)

p Ptytke zawiasu zatozy¢ z drugiej strony i przykreci¢ przy
pomocy srubokreta T25. Rozpocza¢ sruby 2 dolnej umie-
szczonej na srodku. Fig. 15 (2)

» Dokreci¢ srube 3i4. Fig. 15 (3, 4)

» Zatozy¢ caly sworzen ptytki zawiasu. Przy tym zwrdcic
uwage, by krzywka zatrzaskowa wskazywata do tytu.
Fig. 15 (5)

4.3.4 Przekiadanie zawiasow drzwi

Fig. 16
» Dolna strona drzwi wskazuje do gory: Obréci¢ drzwi.
» Naktadke wcisna¢ w dot przy pomocy srubokreta. Fig. 16 (1)
» Hak zamykajacy wyjac z prowadnicy. Fig. 716 (2)
» Hak zamykajgcy wsungé w prowadnice znajdujaca sie
z drugiej strony. Fig. 16 (3)
» Gorna strona drzwi wskazuje do gory: Obrdci¢ drzwi.

10
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Uruchomienie

4.3.5 Przektadanie uchwytéw

Fig. 18
» Zatozy¢ uchwyt po przeciwlegtej stronie. Fig. 718 (1)
> Otwory pod $ruby musza sig¢ doktadnie pokrywac.
\ » Sruby przykreci¢ przy pomocy srubokreta T15. Fig. 78 (2)
P Ostony zatozy¢ z boku i wsungé. Fig. 718 (3)
> Zwrdci¢ uwage na prawidtowe zazebienie.

4.3.6 Montaz drzwi

®

Fig. 17
P Zdjac ostone. Fig. 17 (1)
» Sruby wykreci¢ przy pomocy srubokreta T15. Fig. 17 (2)
» Zdja¢ uchwyt. Fig. 17 (3) 7, ) . )
» Boczng zatyczke ostroznie podwazyé przy pomocy $rubok- P Zafozy¢ drzwi na dolny sworzen zawiasu. ,
reta i wyjac. Fig. 17 (4) 4 \/Q\f@);roj\{vgn(a;j drzwi u gory wzgledem otworu w ptytce zawiasu.
> Zatyozkg zaiozy¢ ponownie z drugiej strony. £1g. 17(5) b Zalozy¢ sworzen i dokrecic $rubokretem T15. Fig. 19 (2)
» Zamontowaé ostone bezpieczenstwa w celu zabezpieczenia
drzwi: Wtozy¢ ostone zabezpieczajgcg i sprawdzié, czy
przylega ona do drzwi. Ponadto zatozyé caly sworzen.

Fig. 19 (3)
P Zatozyc zatyczke. Fig. 19 (4)

Fig. 19

* zalezne od modelu i wyposazenia 11



Uruchomienie

4.3.7 Ustawianie drzwi

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowanych wypadajgcymi
drzwiami!

Jesli zawiasy nie sg przykrecone wystarczajgco mocno, drzwi
moga wypas¢. Moze to spowodowac¢ powazne obrazenia.
Ponadto drzwi ew. nie zamykajg sie i urzgdzenie nie moze
prawidtowo chtodzié.

P Plytki zawiasow przykreci¢ mocno z sitg 4 Nm.

» Wszystkie Sruby skontrolowaé, w razie potrzeby dokrecic.

» Korzystajac ew. z obu podtuznych otworéw w dolnej
plytce zawiasu ustawi¢ drzwi w jednej linii z obudowg urzg-
dzenia. W tym celu wykreci¢ srodkowg sSrube znajdujgca
sie w plytce zawiasu przy pomocy dotgczonego narzedzia
T25. Pozostate sruby odkreci¢ przy pomocy narzedzia T25
lub przy pomocy $rubokreta T25 i wyréwna¢ w otworach
podtuznych.

P Podeprzec¢ drzwi: Kluczem widlastym SW10 wykrecic¢ ndzke
z plytki zawiasu na dole, aby oparta sie ona na podtozu
i nastepnie obrdcic o dalsze 90°.

4.3.8 Zatozy¢ ostony

Fig. 20
Drzwi sg otwarte pod katem 90°.

» Zatozy¢ ostone ptytki zawiasu i zazebi¢, ew. ostroznie
odsungc. Fig. 20 (1)

» Zatozyc¢ zaslepke z boku i zazebic. Fig. 20 (2)

o

>

Fig. 21
» Wsuna¢ zewnetrzng ostone. Fig. 27 (1)
» Zamknaé gorne drzwi. Fig. 21 (2)

4.4 Ustawianie w ciggu szafek kuchen-
nych

Fig. 22
A [mm] B [mm] C [cm?] D [mm] E [mm]
665 * 65 min. 300 | min. 50 min. 46

* W przypadku stosowania elementéw dystansowych wymiary
zwigkszajg sie 0 15 mm (patrz 4.2 Ustawianie urzgdzenia) .

Wymiary obowigzujg dla kata otwarcia wynoszacego 90 °.
Wymiar odstepu zalezy od kata otwarcia.

Urzadzenie moze zosta¢ obudowane szafkami kuchennymi.
Aby dopasowaé urzadzenie Fig. 22 (2) do wysokosci ciggu
szafek kuchennych, mozna nad urzgdzeniem umiesci¢ szafke
nasadzanag Fig. 22 (1).

Urzadzenie mozna ustawi¢ bezposrednio obok szafki
kuchennej Fig. 22 (3). By méc catkowicie otworzy¢ drzwi, urzag-
dzenie musi wystawac¢ przynajmniej o gtebokos¢ Fig. 22 (B)
za front szafki kuchennej. W zaleznosci od gtebokosci szafek
kuchennych oraz od zastosowania elementéw dystansowych
urzadzenie moze wystawac jeszcze bardzie;.

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia poprzez przegrzanie na
skutek niedostatecznej wentylaciji!

W przypadku niedostatecznej wentylacji moze dojs¢ do
uszkodzenia sprezarki lodowki.

» Zadbac o dostateczng wentylacje.

» Przestrzega¢ wymogow dotyczgcych wentylacii.

Wymogi dotyczace wentylacji:

- Zebra z tytu urzgdzenia majg na celu zapewnienie dosta-
tecznej wentylacji. W pozycji ostatecznej nie moga sie one
znajdowac w zagtebieniach lub wycieciach.

- Na tylnej $ciance szafki nasadzanej wymagany jest
wywiewny kanat wentylacyjny o gtebokosci Fig. 22 (D) na
catej szerokosci szafki.

- Pod sufitem pomieszczenia nalezy zachowac¢ przekrdj odpo-
wietrzajgcy Fig. 22 (C).

- Im wigkszy przekrdj wentylacyjny, tym bardziej energoo-
szczednie pracuje urzadzenie.

12
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Uruchomienie

Jezeli urzadzenie bedzie ustawiane z zawiasami do Sciany
Fig. 22 (4), to pomiedzy urzgdzeniem i Sciang nalezy zachowac
odstep Fig. 22 (E). Na takg odlegto$¢ wystaje klamka przy
otwartych drzwiach.

4.5 Utylizacja opakowania

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo uduszenia materiatami opakowania i folig!
» Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe materiatami opakowania.

£

Opakowanie wyprodukowane zostato z materiatéw

nadajgcych sie do ponownego wykorzystania:

- Tektura falista/karton

- Czesci wykonane z polistyrenu

- Folie i woreczki z polietylenu

- Tasmy do opasywania z polipropylenu

- zbita gwozdziami drewniana rama z tarczg polietyle-
nowg*

» Materiat opakowania nalezy odda¢ w najblizszym punkcie
zbiorki surowcow wtérnych.

4.6 Podtaczanie urzadzenia

A OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe podtgczenie!
Zagrozenie pozarowe.

» Nie stosowac przedtuzaczy.

» Nie stosowac listew rozdzielczych.

UWAGA

Nieprawidtowe podtgczenie!

Uszkodzenie uktadu elektronicznego.

P Nie stosowac falownikow wyspowych.

» Nie stosowac wtyczek energooszczednych.

Wskazéwka
Uzywac wytgcznie dostarczonego przewodu zasilajgcego.
» Dtuzszy przewdd zasilajacy mozna zamowic w serwisie.

r Y

G
o]

a b

< > J'qd -«
Fig. 23

a b c d G

~ 1800 mm | ~ 1400 mm | ~ 2100 mm | ~ 200 mm | Wtyczka
urzgdzenia

Zagwarantowac, aby spetnione zostaty nastepujace warunki:

- Rodzaj pragdu i napigcie w miejscu ustawienia zgodne
z danymi znajdujgcymi sie na tabliczce znamionowej
(patrz 1 Prezentacja urzadzenia) .

- Gniazdo sieciowe jest uziemione zgodnie z przepisami
i chronione bezpiecznikiem elektrycznym.

- Prad wyzwalajgcy bezpiecznika wynosi miedzy 10 a 16 A.

- Gniazdo jest tatwo dostepne.

- Gniazdo znajduje sie poza tylng czescig urzadzenia
w podanym obszarze Fig. 23 (a, b, c).

P Sprawdzi¢ przytacze elektryczne.

» Wtyczke urzadzenia Fig. 23 (G) podtaczy¢ z tytu urzadzenia.
Zwréci¢ uwage na prawidtowe zazebienie.

» Wtyczke sieciowa podtaczyc¢ do zasilania elektrycznego.

> Na ekranie pojawia sig logo Liebherr.

> Wskaznik przetgcza sie na symbol Standby.

4.7 Wigczanie urzadzenia

Wskazéwka

Jezeli aktywny jest tryb demonstracyjny, na ekranie gtéwnym
pojawi sie DEMO.

» Dezaktywowac tryb demonstracyjny (patrz 7 Usterki) .

Przed pierwszym umieszczeniem produktow,
podtgczyc i uruchomic ok. 2 godziny wczesniej.

urzgdzenie

4.7.1 Wigczanie urzadzenia

Jezeli symbol Standby jest wyswietlany na catym ekranie:

» Nacisngé symbol Standby.

> Urzgdzenie jest wtgczone. Na wskazniku pojawia sig ekran
gtéwny.

> Urzgdzenie przetacza sie na wyswietlang temperature. Jest
to prezentowane przy pomocy strzatek skierowanych w dét.

Jezeli w polu chtodziarki i BioFresh wyswietla si¢ symbol

Standby:

» Nacisna¢ symbol Standby.

> Urzadzenie jest wtgczone.

> Urzadzenie przetacza sie na wyswietlang temperature. Jest
to prezentowane przy pomocy strzatek skierowanych w dét.

Jezeli ekran jest czarny:

» Nacisng¢ na ekran.

> Na catym ekranie pojawia sie symbol Standby.

» Nacisna¢ symbol Standby.

> Urzadzenie jest wtaczone. Na wskazniku pojawia sie ekran
gtéwny.

> Urzgdzenie przetgcza sie na wyswietlang temperature. Jest
to prezentowane przy pomocy strzatek skierowanych w dét.

4.8 Modut SmartDevice

Modut SmartDevice: Instrukcja uruchomienia: '
www.smartdevice.liebherr.com/install

W momencie prawidtowego umieszczenia modutu SmartDe-
vice (SDB) pojawi sie ponizsze menu. Urzadzenie jest dostar-
czane z wigczonym modutem WLAN.

Aby przywotaé pozostate
funkcje WiFi nalezy otwo-
rzy¢é menu WIFI.

e
—

< WiEL

< |

Fig. 24

» Nacisnaé na napis WIFI.
> Otworzy sie menu WIFI.

Wtaczanie/wytaczanie WIFI

<X

T'

>
ON | Fig. 25

* zalezne od modelu i wyposazenia
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P Przy pomocy przycisku znajdujgcego sie w menu na dole po
prawej stronie aktywowac¢ WIFI

> Przycisk ustawiony na OFF = WIFI nieaktywne.

> Przycisk ustawiony na ON = WIFI aktywne.

WIFI INFO

Wyswietlic status modutu

SmartDevice.

e
» Nacisna¢ przycisk OK.

> Otworzy sie wskazanie INFO WIFI .
> Wyswietlane moga by¢
nastepujgce stany:

>
[ ox Fig. 26

_—
—

SSID: TP-LINK_2D43A2

< | Fig. 27

> SSID: **WPS*™* = modut SmartDevice przez 3 minuty
znajduje sie w trybie WPS. Przy pomocy routera mozna
utworzy¢ automatyczne potgczenie z modutem SmartDe-
vice.

> SSID: LHSDB_xxxxxxxxx = modut SmartDevice przez
30 min. znajduje sie w recznym trybie tgczenia. Modut
SmartDevice wysyta wtasng sie¢ z ktérg mozna sie pota-
czyé w celu transmisji danych WLAN.

> SSID: puste = modut SmartDevice znajduje sie w trybie
Sleep. Prosze przeprowadzi¢ reset WIFI, a modut Smart-
Device potgczy¢ z siecig domowag

> SSID: TP-LINK_2D43A2 lub Fritz!Box7069 = modut Smart-
Device jest potaczony z siecig domowa.

RESET WIFI

Przywracanie ustawien

podstawowych dla modutu

SmartDevice.

[ o Fig. 28

podstawowych dla

P Zatwierdzi¢ przyciskiem OK.
D> Nastgpuje przywrécenie ustawien
modutu SmartDevice.

Wskazanie statusu WiFi na ekranie gtéwnym
Status: WiFi on & connected
4 o
5‘ MENU
BEs
» Wskazanie WiFi jest biate.
> WiFi jest witgczone.

> Dostgpne jest potgczenie pomigdzy siecia domowag
a serwerem Liebherr.

Status: WiFi on & connecting

» Wskazanie WiFi przed- [e=
stawia wskazowke.

Fig. 29

5' MIiNU
-18°

Fig. 30

> WiFi jest witgczone.

> Brak potgczenia pomigdzy siecia domowa a/lub serwerem
Liebherr.

Status: WiFi on & disconnected

» Wskazanie WiFi przed-
stawia znak ostrzega-
wczy.

B3

5' MENU

18"
> WiFi jest wtgczone.

> Modut SmartDevice nie jest potaczony z zadng siecig lub
modut SmartDevice jest potgczony z siecig, ale sie¢ ta nie
zostata odnaleziona, np. wytgczenie w nocy.

Fig. 31

4.9 Zaktadanie filtraFreshAir

Dotaczony filtr FreshAir moze by¢ stosowany dla uzyskania
optymalnej jakosci powietrza.

Uchwyt znajduje sie w gérnym obszarze urzadzenia,
(patrz 1 Prezentacja urzgdzenia)

» usunaé ostone.

Fig. 32
» Filtr FreshAir umiesci¢ w ostonie i obrdci¢ w prawo.
» Zwrdci¢ uwage, aby filtr sie zazebit.
» Ponownie zatozy¢ ostone.

Aktywacja minutnika

» Nacisnaé menu.

» Strzatki nawigacyjne przyciska¢
wyswietli sie filtr FreshAir.

» Nacisngé symbol filtra FreshAir.

» Nacisngé ON.

> Minutnik jest aktywny. Po uptywie danego terminu pojawia
sie komunikat informujgcy o koniecznosci wymiany filtra
FreshAir.

tak diugo, az X\

7

4.10 Aktywacja minutnika czyszczenia
kratki wentylacyjnej

W celu zapewnienia wystarczajagcej wentylacji, kratke wentyla-

cyjng nalezy czysci¢ minimum raz w roku. W celu przypom-

nienia aktywowac mozna minutnik.

» Nacisnaé menu.

P Strzatki nawigacyjne przyciska¢ tak dtugo, az =)
wyswietli sie kratka wentylacyjna. /

» Nacisng¢ symbol kratki wentylacyjne;j.

» Nacisngé ON.
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> Minutnik jest aktywny. Po uptywie danego terminu pojawia
sie komunikat informujgcy o koniecznosci wyczyszczenia
kratki wentylacyjne;.

5 Obstuga

5.1 Zmiana jednostki temperatury

Na wskazniku temperatury mozna zmieni¢ jednostke °C na °F.

» Nacisnaé menu.

P Strzatki nawigacyjne przyciska¢ tak dtugo, az wyswietli sie
°C.

» Nacisngé °F.

> Temperatura jest wskazywana w °F.

°F

Przetaczanie z °F na °C odbywa sie w odpowiedni sposob.

5.2 Zabezpieczenie przed dzieémi

5.2.1 Wiaczanie zabezpieczenia przed dzie¢mi

Funkcja zabezpieczenia przed dzie¢mi pozwala
zapobiec niezamierzonemu wyfgczeniu urzg-
dzenia przez dzieci podczas zabawy.

» Nacisngé menu.

p Strzatki nawigacyjne przyciskac tak dtugo, az wyswietli
sie zabezpieczenie przed dzie¢mi.

» Nacisnaé ON.

[> Zabezpieczenie przed dzieémi jest wigczone.

5.2.2 Wytaczanie zabezpieczenia przed

dzieémi

» Nacisnaé menu.

» Strzatki nawigacyjne przyciskac tak dtugo, az wyswietli
sie zabezpieczenie przed dziec¢mi.

» Nacisngé OFF.
> Zabezpieczenie przed dzieémi jest wytgczone.

5.3 Tryb Sabbath

Funkcja ta spetnia religiine wymogi w okresie szabatu lub
Swigt zydowskich. Po aktywacji trybu Sabbath, niektére funkcje
elektroniki sterujgcej zostajg wytgczone. Po ustawieniu trybu
Sabbath nie trzeba sie martwi¢ o lampki kontrolne, cyfry,
symbole, wskazniki, komunikaty alarmowe i wentylatory. Cykl
rozmrazania pracuje przez zadany czas bez uwzglednienia
uzytkowania lodowki. Po usunigciu braku zasilania urzadzenie
przetacza sie samoczynnie na tryb Sabbath.

Liste urzadzen z certyfikatem Star-K zamieszczono na stronie
www.star-k.org/appliances .

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zatrucia zywnoscig!

Jezeli brak zasilania pojawi sie w trakcie, gdy wtaczony bedzie

tryb Sabbath, komunikat nie zostanie zapisany. Po usunigciu

braku zasilania urzgdzenie pracuje ponownie w trybie Sabbath.

W przypadku braku awarii, na wskazniku temperatury nie

bedzie sie wyswietlat komunikat dotyczacy braku zasilania.

Jezeli w trakcie dziatania trybu Sabbath pojawi sie awaria zasi-

lania:

P Sprawdzi¢ jakos¢ produktdw spozywczych. Nie spozywacd
rozmrozonych produktow spozywczych!

- Wszystkie funkcje sa zablokowane, nawet wytgczanie trybu
Sabbath.

- Jezeli w trakcie uruchamiania trybu Sabbath funkcje takie
jak SuperFrost, SuperCool, wentylacja itp. sg wigczone,
pozostang one nadal aktywne.

- Nie sa przekazywane zadne sygnaty akustyczne, a na
wskazniku temperatury nie wyswietlajg sie zadne ostrze-
zenia/ustawienia (np. alarm temperatury, alarm drzwi)

- Oswietlenie wewnetrzne jest nieaktywne.

5.3.1 Wiaczanie trybu SabbathMode

» Nacisnaé menu. 0.0

P Strzatki nawigacyjne przyciska¢ tak dtugo, az hﬂ\
wys$wietli sie tryb SabbathMode.

» Nacisngé ON. 0. 0.

> Tryb SabbathMode jest wiaczony. Na ekranie HD
wysSwietla sie tylko tryb SabbathMode.

Tryb SabbathMode wyswietla sie automatycznie po uptywie

120 sekund, o ile nie zostanie wytgczony wczesniej. Na wskaz-

niku pojawia sie ekran gtéwny.

5.3.2 Wyitaczanie trybu SabbathMode

» Nacisnaé na ekran.
» Nacisnaé OFF.
> Tryb SabbathMode jest wytgczony.

5.4 Chtodziarka

Przez naturalng cyrkulacje powietrza w chtodziarce nastepuje
stworzenie réznych stref temperatury. Bezposrednio nad ptytg
oddzielajgcg od komory BioFresh jest najzimniej. W gornej
przedniej czesci oraz w drzwiach jest najcieple;j.

il

5.4.1 Chtodzenie zywnosci

Wskazowka

Przy niewystarczajgcej wentylacji wzrasta zuzycie energii,
a wydajnosc¢ chtodzenia spada.

» Nie blokowaé kratek wentylatora.

» W gornej czesci i w drzwiach umiesci¢é masto i konserwy.
(patrz 1 Prezentacja urzgdzenia)

» Do pakowania produktéw nadajg sie¢ pojemniki wielokrot-
nego uzytku z tworzywa sztucznego, metalu, aluminium,
szkta oraz folie zachowujace swiezos¢ potraw.

» Surowe migso lub ryby nalezy zawsze przechowywac
w czystych, szczelnie zamknigtych pojemnikach na najniz-
szej potce komory chtodniczej, tak aby zapobiegaé stykaniu
sie z innymi produktami spozywczymi lub ociekaniu na nie.

» Produkty tatwo oddajgce Ilub przyjmujace zapachy
i smaki oraz réwniez ptyny nalezy przechowywaé zawsze
w zamknigtych pojemnikach lub pod przykryciem.

» Przednig cze$¢ dna chtodziarki mozna wykorzystywaé
wytgcznie do krotkotrwatego przechowywania zywnosci, np.
podczas porzgdkowania lub sortowania. Nie pozostawiaé
tam zadnych produktow, poniewaz po zamknieciu drzwi
produkty mogg zostac przesunigte do tytu lub przewrécone.

» Nie stawia¢ produktéow spozywczych za blisko siebie, aby
zapewni¢ dobra cyrkulacje powietrza.

5.4.2 Ustawianie temperatury

Temperatura zalezy od nastepujgcych czynnikow:

- czestos¢ otwierania drzwi

- czas, w ktérym drzwi pozostajg otwarte

- temperatura pomieszczenia w miejscu ustawienia

- rodzaj, temperatura i ilos¢ zywnosci

Temperatura moze by¢ ustawiana w zakresie od 9 °C do 2 °C.

Zalecane ustawienie temperatury: 5 °C
» Nacisna¢ pole chtodziarki.
> Wyswietli sie nastepujacy ekran:

* zalezne od modelu i wyposazenia
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A oK Fig. 33

Ustawianie wyzszej temperatury:
» Nacisng¢ plus.

Ustawianie nizszej temperatury:
» Nacisngé minus.

W przypadku wybrania nizszej temperatury symbol Minus staje

sie nieaktywny.

W przypadku wybrania wyzszej temperatury, poprzez ponowne

nacisniecie symbol Plus staje sie nieaktywny. Na wskazniku

pojawia sie symbol Standby.

» Zadang temperature zatwierdzi¢ poprzez nacisnigcie OK.

> Na wskazniku pojawia sig ekran gtéwny.

> Wyswietla sie wybrana temperatura.

> Strzatki skierowane w gore lub w dot wskazujg na zmiane
temperatury. Po osiagnieciu temperatury zadanej strzatki
znikaja.

5.4.3 SuperCool

Zamrazanie z funkcjg SuperCool powoduje
wigczenie najwyzszej wydajnosci chtodzenia.
Dzieki temu mozna osiggna¢ nizszg tempe-
rature chtodzenia. Z funkcji SuperCoolnalezy
korzysta¢ w celu szybkiego schtadzania duzej
ilosci zywnosci.

Wiaczenie funkcji SuperCool moze spowodowac uruchomienie
wentylatora*. Urzadzenie pracuje z maksymalng wydajnoscia
chtodniczg, przez co odgtosy pracy agregatu chtodniczego
moga by¢ chwilowo gtosniejsze.

SuperCool zwigksza zuzycie energii.

-~ 11:27h
[ —

Wiaczanie funkcji SuperCool

» Nacisngé menu.

P Strzatki nawigacyjne przyciskac¢
wyswietli sig tryb SuperCool.

» Nacisng¢ symbol SuperCool.

> Wyswietli sie nastepujacy ekran:

tak dtugo, az >|<

>k SuperCool

G12n ®

A Fig. 34

Czas dziatania mozna ustawic na czterech poziomach.

Ustawianie czasu dziatania:

» Nacisna¢ Plus lub Minus.

W przypadku wybrania najnizszego poziomu symbol Minus
staje sie nieaktywny.

W przypadku wybrania najwyzszego poziomu symbol Plus
staje sig nieaktywny.

P Zadany czas dziatania zatwierdzi¢ poprzez nacisniecie

START.
K

START

> Na wskazniku pojawia sie ekran gtowny.

> Funkcja SuperCool jest aktywna.

> W polu chtodziarki wyswietla si¢ pozostaty czas dzia-
tania oraz symbol SuperCool.

> Zmniejszona temperatura jest prezentowana przy
pomocy strzatek skierowanych w dot.

> Po uptywie pozostatego czasu dziatania, urzadzenie
pracuje dalej w trybie normalnym. Temperatura
ustawia si¢ ponownie na wstepnie ustawiong wartosé.
Strzatki skierowane w gore prezentujg zwigkszenie
temperatury.

Wczesniejsze wytaczanie funkcji SuperCool

» Nacisngé menu.

P Strzatki nawigacyjne przyciskac tak dtugo, az wyswietli sie
SuperCool oraz pozostaty czas dziatania.

» Nacisna¢ pozostaty czas dziatania.

» Nacisngé STOP.

> Tryb SuperCool jest wytgczony.

> Temperatura ustawia sie ponownie na wstepnie ustawiong
wartos¢. Strzatki skierowane w gére prezentujg zwigkszenie
temperatury.

5.4.4 Potki

Zmiana potozenia lub usuwanie pétek

Pétki sg zabezpieczone stoperami uniemozliwiajacymi ich
niezamierzone wysuniecie sie.

Fig. 35

» Podnies¢ potke i wysungg jg nieco do przodu.

» Zmieni¢ wysokos$¢ ustawienia potki. W tym celu wyztobienia
przeciggng¢ wzdtuz naktadek.

» W celu catkowitego usuniecia poétki nalezy jg ustawic
ukosnie i wyja¢ do przodu.

P Potke z krawedzig ograniczajgcg nalezy wsuwac z tg krawe-
dzig znajdujgca sig z tytu i u gory.

D> Zywno$¢ nie przymarza wtedy do $cianki tylnej.

> Zywnosc jest zabezpieczona przed spadnieciem.

Demontaz pétek

» Potki mozna zdemon-
towaé w celu wykonania
czyszczenia.

5.4.5 Korzystanie z dzielonej potki

y 1

. N
2
~ >

A
0

Fig. 36
Regulowanie wysokosci:

» Wyciggna¢ pojedynczo potki szklane do przodu.

» Wyciagnac¢ naktadke z zatrzasku i zablokowac na odpowied-
niej wysokosci.
Korzystanie z obu potek:

» Podnies¢ gorng poétke szklana, wyciggng¢ dolng potke
szklang do przodu.

> Potka szklana (1) ze stoperami musi by¢ umieszczona
z przodu w taki sposéb, by stopery (3) byly skierowane
w dot.
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5.4.6 Korzystanie z r6znych poétek na butelki

W dnie chtodziarki mozna uzywac albo zintegrowanej potki na

butelki, albo ptyty szklanej:

» Korzystanie z poétki na [H
butelki: Wyjg¢ szklang pétke |H
i umiesci¢ oddzielnie.

» Wkiada¢ butelki z dnem
ustawionym do tytu,
w kierunku $cianki tylnej.
Jezeli butelki wystajg do ]
przodu poza poétke na
butelki:

» podnies¢  dolng  potke
w drzwiach o jedng pozycije.

5.4.7 Poétka w drzwiach

Przenoszenie pétek w drzwiach

¥ 31

YA
T

Fig. 37

Demontaz pétek w drzwiach

Fig. 38
» Potki w drzwiach mozna zdemontowaé w celu wykonania
czyszczenia.

5.4.8 Korzystanie z uchwytu na butelki

p Uchwyt nalezy przesunaé,
by zapobiec przewracaniu
sie butelek.

5.4.9 Pojemnik na jajka

Pojemnik na jajka mozna wyciggac i odwracac. Obydwie czesci
pojemnika na jajka mogg by¢ uzywane, np. w celu zaznaczenia
roznic, takich jak data zakupu.

» Gorng czesc wykorzysta¢ do przechowywania jaj kurzych.
» Dolng czes¢ wykorzysta¢ do przechowywania jaj przepior-
czych.

5.5 Komora BioFresh

Komora BioFresh umozliwia przechowywanie swiezej zywnosci
przez dtuzszy okres niz w przypadku zwyktego przechowy-
wania w lodéwce.

W przypadku produktéw spozywczych z datg przydatnosci do
spozycia, podang na opakowaniu, obowigzuje zawsze ta data.
Jezeli temperatury spadajg ponizej 0 °C, zywnos$¢ moze przy-
marzac.

5.5.1 DrySafe

DrySafe stuzy do przechowywania suchej lub opakowanej
zywnosci (np. produkitdéw mlecznych, migsa, ryb, wedlin).
Wystepuje tu stosunkowo mata wilgotnos¢ powietrza.

5.5.2 Fruit & Vegetable-Safe

Wilgotnos¢ w Fruit & Vegetable-Safe zalezy od wilgotnosci
przechowywanych produktow, jak rowniez od czestosci jej
otwierania. Wilgotnos¢ mozna regulowa¢ samodzielnie.

Przy ustawieniu ,wysoka wilgotno$¢” Fruit & Vegetable-Safe
nadaje sie do przechowywania nieopakowanej sataty, warzyw
i owocow o duzej wilgotnosci. Przy odpowiednim zapetnieniu
szuflady powstaje tam swieza atmosfera.

5.5.3 Ustawié¢ wilgotnos¢ w Fruit & Vegetable-
Safe

Fig. 39

Wilgotnos¢ w Fruit & Vegetable-Safe mozna ustawia¢ bezstop-
niowo.

)
niska wilgotnos¢ powietrza: przestawic regulator suwa-
kowy do tytu.
> Szczeliny w pokrywie sg otwarte czesciowo lub catkowicie.
Wilgotno$é powietrza w Fruit & Vegetable-Safe zmniejsza

sie.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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>

“‘ Orientacyjne okresy przechowywania przy wysokiej

wysoka wilgotnos¢ powietrza: pociagnac regulator | wilgotnosci powietrza 0 °C

suwakowy do przodu. -
[> Szczeling w pokrywie sg zamkniete catkowicie lub czes- | kalarepa do 55 | dni

ciowo. Wilgotnos¢ powietrza w Fruit & Vegetable-Safe | gaiata siewna do 13 dni

zwieksza sie.

ziota do 13 dni

5.5.4 Przechowywanie zywnosci szczypiorek 4 29 |dni
Wskazéwka grzyby do 7 dni
» Do komory BioFresh nie nalezy wktada¢ warzyw wrazliwych 5 -

na zimno, takich jak ogérki, oberzyny, pomidory, cukinia oraz | "Zodkiewka do 10 fdni

wszystkie owoce potudniowe wrazliwe na zimno. brukselka do 20 dni
» Aby zywnos$¢ nie psuta sie na skutek przenoszonych |szparagi do 18 dni

bakterii: nieopakowane produkty spozywcze zwierzece inak d 13 dni

i pochodzenia roslinnego nalezy przechowywac¢ w oddziel- szpina ° ni

nych szufladach. Dotyczy to takze réznych gatunkéw migsa. kapusta wtoska do 20 dni

Jezeli z powodu braku miejsca konieczne jest przechowy-

wanie produktow spozywczych razem: Owoce
» opakowaé zywnosé. morele do 13 dni
» Przechowywanie bardzo wilgotnej zywno$ci: Pozostawic¢

wczesniej do ociekniecia. jabtka do 80 dni

Jezeli w komorze wystepuje zbyt duza wilgotnoscé: : -
» Wybra¢ ustawienie ,mniejsza wilgotnosc¢”. gruszki do 55 dni
-lub- jezyny do 3 dni
» Usunaé wilgo¢ $ciereczka.

daktyle do 180 |dni

5.5.5 Okresy przechowywania truskawki do 7 dni
Orientacyjne okresy przechowywania przy niewielkiej| |figi do 7 dni
wilgotnosci powietrza 0 °C jagody do 9 dni
masto do 90 dni maliny do 3 dni
twardy ser do 110 |dni porzeczki do 7 ani
mieko do 12 dni czeresnie do 14 dni
wedlina, szynka do 9 dni Kiwi do 80 dni
dréb do 6 dni brzoskwinie do 13 dni
migso wieprzowe do 7 dni liwki do 20 dni
migso wotowe do 7 dni borowki do 60 dni
dziczyzna do ’ dni rabarbar do 13 dni
Wskazéwka agrest do 13 dni
P Nalezy zwréci¢c uwage na fakt, ze zywnos$¢ zawierajgca winoarona. do 29 dni

duzo biatka psuje sie szybciej. Oznacza to, ze slimaki lub 9

skorupiaki psujg sie szybciej niz ryby, a ryby szybciej niz
migso.

Orientacyjne okresy przechowywania przy wysokiej
wilgotnosci powietrza 0 °C

Warzywa, sataty

5.5.6 Ustawianie temperatury w komorze
BioFresh
Zalecane ustawienie chtodziarki: 5 °C. Temperatura BioFresh

jest regulowana automatycznie i zawiera sie w zakresie od 0 °C
do 3°C.

karczochy do 14 | dni Temperature mozna delikatnie obniza¢ Iub podwyzszac.
. Temperature mozna ustawia¢ od poziomu 1 (najnizsza tempe-
seler do 28 dni ratura) do poziomu 9 (najwyzsza temperatura). Wstepnie usta-
kalafior do 21 ani wiono poziom 5. Przy poziomie 1 do 4 temperatura moze spasc¢
ponizej 0 ° C, przez co zywnos$¢ moze lekko zamarzac.
brokuty do 13 dni » Nacisng¢ menu. BioFresh
5 5 » Strzatki nawigacyjne przyciskaé tak dtugo, az _
cykoria do 27 |dni wyswietli sig tryb BioFresh. =y
roszponka warzywna do 19 dni > d =y o
groch do 14 |dni Nacisna¢ @ = . .
> Wyswietli sie nastepujacy ekran:
jarmuz do 14 dni
marchew do 80 dni
czosnek do 160 |dni
18 * zalezne od modelu i wyposazenia
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2=« BioFresh

©5-®

Fig. 40
» Ustawianie odpowiedniego poziomu: nacisng¢ Plus lub
Minus.

W przypadku wybrania najnizszego poziomu symbol Minus

staje sie nieaktywny.

W przypadku wybrania najwyzszego poziomu symbol Plus

staje sie nieaktywny.

» Zadany poziom potwierdzi¢ przyciskiem OK.

> Na wskazniku pojawia sie ekran gtowny.

> Temperatura komory BioFresh zostaje dopasowana do
nowej wartosci.

5.5.7 Szuflady

OK

Fig. 41
» Wyciggna¢ szuflade, podniesc jg z tytu i wyja¢ do przodu.
» Ponownie wtozy¢ szyny.

¥

Fig. 42

» Wyciggnaé szyny.

» Szuflade zatozy¢ na szyny i wsung¢ az bedzie stychac
odgtos zaskoczenia.

5.5.8 Pokrywa Fruit & Vegetable-Safe

Fig. 43

» Wyjmowanie pokrywy Fruit & Vegetable-Safe: Przy wysunig-
tych szufladach pokrywe pociagng¢ ostroznie do przodu
i wyjaé w dét.

6 Konserwacja

6.1 Wymiana filtra FreshAir

Filtr FreshAir gwarantuje optymalng jakos¢ powietrza. Wymiana
powinna by¢ przeprowadzana co 12 miesiecy. W przypadku
aktywnego minutnika, na wyswietlaczu pojawia sie¢ komunikat
informujacy o koniecznosci wymiany. Filtr FreshAir mozna
zamoOwi¢ w handlu specjalistycznym.

Na ekranie wyswietla sie Wymiana filtra FreshAir. N

» Nacisna¢ symbol Wymiana filtra FreshAir. %
> Na wskazniku pojawia sie ekran gtowny.

Do momentu przeprowadzenia i potwierdzenia wymiany filtra,
komunikat moze zosta¢ ponownie wyswietlony poprzez nacis-
nigcie pola menu (patrz 8 Komunikaty) .

Fig. 44

Fig. 45
» Wyjac filtr FreshAir.
P Zatozyc¢ nowy filtr w odwrotnej kolejnosci.
» Zwrdci¢ uwage, aby filtr sie zazebit.
» Ponownie zatozy¢ ostone.

Potwierdzanie wymiany filtra

» Nacisng¢ menu.

P Strzatki nawigacyjne przyciska¢
wyswietli sie filtr FreshAir.

» Nacisngé symbol filtra FreshAir.

P Strzatki nawigacyjne przyciskac
wyswietli sie Wymiana filtra FreshAir.

» Nacisnaé RESET.
> Minutnik jest wyzerowany. Nastepuje ponowne odli-

—
czanie do momentu kolejnej wymiany.

Dezaktywacja minutnika

Jezeli nie uzyto nowego filtra FreshAir, minutnik mozna dezak-
tywowac.
» Nacisna¢ menu.

tak dtugo, az

tak dtugo, az

Strzatki nawigacyjne przyciska¢ tak dtugo, az
» Wkiadanie pokrywy Fruit & Vegetable-Safe: Ramiona > wyéwietli sie filst;r Fggsh AirF.) y g \—
pokrywy wprowadzi¢ od dotu do tylnego uchwytu Fig. 43 (7 » Nacisnaé symbol filtra FreshAir. /7
i zazebic z przodu w uchwycie Fig. 43 (2). » Nacisnaé OFF.
> Minutnik jest nieaktywny.
* zalezne od modelu i wyposazenia 19
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6.2 Rozmrazanie

6.2.1 Rozmrozi¢ komore chtodziarki

Komora chtodziarki rozmraza sie automatycznie. Woda
z rozmrazania odparowuje. Pojawienie si¢ kropli wody na tylnej
Sciance jest zjawiskiem catkowicie normalnym.

6.3 Czyszczenie kratki wentylacyjnej

Kratka wentylacyjna gwarantuje niezawodne dziatanie urzg-

dzenia dzigki optymalnemu napowietrzaniu i odpowietrzaniu.

P Kratke wentylacyjng regularnie oczyszczaé przy pomocy
odkurzacza.

p Uporczywe zabrudzenia usungc¢ przy pomocy wilgotnej
szmatki.

W przypadku aktywnego minutnika, na wyswietlaczu _J

pojawia sie komunikat informujgcy o koniecznosci @

przeprowadzenia czyszczenia. Na ekranie wyswietla ™

sie komunikat Wyczys¢ kratke wentylacyjna.

» Nacisna¢ Wyczysc¢ kratke wentylacyjna.

> Na wskazniku pojawia sie ekran gtowny.

Do momentu przeprowadzenia i potwierdzenia czyszczenia,

komunikat moze zosta¢ ponownie wyswietlony poprzez nacis-

nigcie pola menu (patrz 8 Komunikaty) .

Potwierdzanie czyszczenia kratki wentylacyjnej

» Nacisngé menu.

P Strzatki nawigacyjne przyciska¢ tak diugo, az =)
wyswietli sie kratka wentylacyjna. 4

» Nacisng¢ symbol kratki wentylacyjne;j.

» Strzatki nawigacyjne przyciska¢ tak dtugo, az =)
wyswietli sie Wyczy$¢é kratke wentylacyjna. A

=

» Nacisng¢ RESET.

> Minutnik  jest wyzerowany. Rozpoczyna sig
ponowne odliczanie do momentu kolejnego
czyszczenia.

Dezaktywacja minutnika

Jezeli funkcja przypominania ma zosta¢ wytgczona, mozna

dezaktywowac minutnik.

» Nacisnaé menu.

P Strzatki nawigacyjne przyciska¢ tak diugo, az =)
wyswietli sie kratka wentylacyjna. /

» Nacisng¢ symbol kratki wentylacyjne;.

» Nacisngé OFF.

> Minutnik jest nieaktywny.

6.4 Czyszczenie urzadzenia

Urzgdzenie nalezy regularnie czyscic.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen i uszkodzenia urzadzenia przez
goracg pare!

Gorgca para moze spowodowac poparzenia oraz uszkodzenia
powierzchni urzadzenia.

» Do czyszczenia nie uzywac myjek parowych!

UWAGA

Nieprawidtowe czyszczenie powoduje uszkodzenie urzadzenia!

» Nie uzywaé stezonych srodkoéw czyszczacych.

» Nie stosowac¢ gabek szorujgcych lub drapigcych lub wetny
stalowej.

» Nie stosowac ostrych, szorujacych srodkéw do czyszczenia,
zawierajgcych piasek, chlorki lub kwasy.

» Nie stosowac zadnych rozpuszczalnikdw
chemicznych.

» Nie uszkodzi¢ ani nie usuwac tabliczki znamionowej, znajdu-
jacej sie wewnatrz urzadzenia. Jest ona wazna dla serwisu.

» Nie urywaé, zatamywaé lub uszkadzaé przewoddéw albo
innych czesci.

» Nie pozwoli¢, by woda z czyszczenia dostata sig do rynienki
odptywowej, kratek wentylacyjnych lub do czesci elektrycz-
nych.

» Uzywac migkkich szmatek do czyszczenia oraz uniwersal-
nego $rodka czyszczacego o neutralnym odczynie pH.

» Do czyszczenia wnetrza urzgdzenia wolno uzywaé tylko
srodkéw czystosci i srodkdw pielegnacyjnych, dopuszczo-
nych do kontaktu z zywnoscig.

P Oproznié urzadzenie.

» Wyciagnac¢ wtyk sieciowy z gniazda. A

» Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne z tworzywa
sztucznego czysci¢ recznie letnia wodg z dodatkiem
niewielkiej ilosci ptynu do mycia naczyn.

> Lakierowane sciany boczne nalezy przeciera¢ tylko
miekka, czysta Sciereczkg. Przy silnych zabrudzeniach

nalezy uzy¢ letniej wody =z neutralnym Srodkiem
czyszczacym.
UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez srodek do pielegnaciji
stali szlachetnej!

Drzwi ze stali szlachetnej i Sciany boczne ze stali szla-
chetnej zostaty pokryte wysokiej jakosci powtoka.

Srodki do pielegnacji stali szlachetnej sg dla niej szkodliwe.

f

» Powlekane powierzchnie drzwi i $cian bocznych oraz
lakierowane powierzchnie drzwi i $cian bocznych
nalezy przeciera¢ tylko miekka, czysta Sciereczkg. Przy
silnych zabrudzeniach nalezy uzyé wody lub neutralnego
srodka czyszczgcego. Opcjonalnie mozna réwniez uzywac
szmatki z mikrowtékna.

Napisu na lakierowanych powierzchniach drzwi nie czyscic¢

ostrymi, ani szorujgcymi $rodkami. W przypadku zabru-

dzen przetrze¢ miekka $Sciereczkg i wodg lub Srodkiem

czyszczacym.*

» Wigkszos¢ elementéw wyposazenia mozna zdemontowacé
w celu wykonania czyszczenia: patrz dany rozdziat.

» Szuflady czyscic¢ recznie letnig wodg z dodatkiem ptynu do
mycia naczyn.

» Pokrywe Fruit & Vegetable-Safe wyczysci¢ letnig wodg
z dodatkiem ptynu do naczyn.

» Pozostate elementy wyposazenia
czyszczenia w zmywarce.

» Wyczysci¢ szyny teleskopowe przy uzyciu wilgotnej
szmatki. Smar w prowadnicach stuzy smarowaniu i nie moze
zostac usuniety.

Po czyszczeniu:
» Wytrze¢ do sucha urzadzenie i elementy wyposazenia.
» Ponownie podigczyé urzadzenie i wigczy¢ go.
Gdy temperatura jest wystarczajgco niska:
» wiozy¢ zywnosc z powrotem.

nadajg sie do
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6.5 Serwis

W pierwszej kolejnosci sprawdzié, czy btgd mozna usunaé
samodzielnie (patrz 7 Usterki) . W przeciwnym razie nalezy
zwroci¢ sie do serwisu. Adres jest podany w dotgczonym
wykazie placowek serwisowych.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata na skutek niefachowo wyko-

nanych napraw!

» Naprawy i ingerencje w urzadzenie lub przewdd zasilajgcy,
ktore nie zostaty wyraznie opisane (patrz 6 Konserwacja) ,
nalezy zleca¢ wytgcznie placéwce serwisowe;.

Na ekranie wyswietli¢ oznaczenie urzadzenia (model oraz
indeks), nr serwisowy (serwis), nr seryjny (nr S), oraz
funkcje rozszerzone:

» Nacisngé menu.

» Strzatki nawigacyjne przyciska¢ tak dtugo, az
wyswietli sie symbol Informacja dotyczaca urza- [\%
dzenia.

» Nacisna¢ symbol Informacja dotyczaca urzadzenia.

> Wyswietlone zostajg informacje dotyczace urza-

dzenia.
®

» Informacje te nalezy zano-
towac.

» Aby wigczy¢ ekran gtéwny,
nacisng¢ symbol Powrot.

LIEBHERR

SERVICE: S0 500
MODEL
MDEX
SeNr TE55 W

» Aby przejs¢ do Menu klienta, nalezy naciska¢ do momentu
pojawienia sie symbolu klucza.

% Service#: 0123456788
Serviced: ABCDEFGHIJKLMM

OPQRSTUVWXYZA

Serial#: 012345678501
234567890123
456789012345

— &

» Po wprowadzeniu kodu cyfrowego 151 mozna wybra¢ menu
klienta.

Menu klienta
W menu klienta mozna uruchamiaé nastepujace funkcje:

- Autodiagnoza
Urzadzenie przeprowadza autodiagnoze i
wszystkie komponenty elektryczne.
- RESET
Urzadzenie jest resetowane do ustawien fabrycznych.
» Zamkna¢ drzwi.
» Skontaktowac sig z serwisem i przekaza¢ wymagane infor-
macje dotyczgce urzgdzenia.
> Umozliwi to szybka i sprawna naprawe.
» Przestrzegac wskazowek przekazanych przez serwis.
Alternatywnie informacje dotyczgce urzadzenia mozna
odczytaé na tabliczce znamionowej:

sprawdza

» Odczyta¢ z tabliczki @D
znamionowej  ozna- AR
czenie urzadzenia "

Fig. 46 (1), nr serwi-
sowy Fig. 46 (2)
oraz numer seryjny e
Fig. 46 (3). Tabliczka
znamionowa znajduje
sie po lewej stronie ! !
wewnatrz urzadzenia. 3

Do Pr.ncir 4 Cor g S Cgubonn

Rasa: 1l
=l Ba o

e b
w ool By w80y Do
st DLARRANAN

Fig. 46

Postanowienia licencyjne:
Stosowane licencje mozna przejrze¢ w punkcie ©.
» Nacisnaé ©.

7 Usterki

Urzadzenie zostato skonstruowanie i wyprodukowane
w sposob zapewniajgcy jego bezawaryjne dziatanie i duzg
zywotnos¢. Jezeli jednak podczas uzytkowana wystgpi zakto-
cenie, nalezy upewnic¢ sie najpierw, czy nie wystgpito ono na
skutek niewtasciwej obstugi. W takim przypadku bedziemy
zmuszeni do obcigzenia Panstwa kosztami naprawy takze
w okresie gwarancyjnym. Nastepujgce zakitécenia mozna
usuwac samemu:

Urzadzenie nie pracuje.

Urzgdzenie nie jest wtgczone.

Wiaczy¢ urzadzenie.

Wiyk sieciowy nie jest dobrze wetknigty do gniazda.
Sprawdzi¢ wtyk sieciowy.

Bezpiecznik gniazda nie jest sprawny.

Sprawdzi¢ bezpiecznik.

Wtyczka urzadzenia nie jest dobrze wetknigta do urza-
dzenia.
p Skontrolowaé wtyczke urzgdzenia.

lvlvwvlwl

Sprezarka dziata dtugo.

— Przy matym zapotrzebowaniu chtodzenia sprezarka prze-
tacza sie na niskg predkos¢ obrotowg. Mimo wydtuzenia
czasu pracy oszczedzana jest energia.

p Jest to typowe w modelach energooszczednych.

— Funkcja SuperCool jest wigczona.

p Aby szybko schtodzi¢ zywnos$é, sprezarka pracuje dtuzej.
To normalne zjawisko.

Urzadzenie pracuje za gtosno.

— Sprezarki o regulowanej predkosci obrotowej* mogag
wydawacé rézne odgtosy pracy zaleznie od ustawionej pred-
kosci obrotowe;.

p Jest to normalny dzwiek.

bulgotanie i szemranie

— Te odgtosy pochodzg od czynnika chtodniczego, ktory
krazy w obiegu chtodniczym.

p Te odgtosy sa normalne.

ciche klikniecie

— Te odgtosy stycha¢ zawsze, kiedy automatycznie wigcza
lub wytgcza sie agregat chtodniczy (silnik).

p Jest to normalny dzwigk.

Buczenie. Staje sig ono troche gtosniejsze przez krotki
czas, w momencie wigczenia sie agregatu chtodniczego
(silnika).

— Przy wiaczonej funkcji SuperCool, po wiozeniu $wiezych
produktow lub jezeli drzwi byty przez dtugi czas otwarte,
automatycznie podwyzsza sie wydajnos¢ chtodzenia.

p Jest to normalny dzwiek.

— Temperatura otoczenia jest za wysoka.

>

Roztwor: (patrz 1.2 Zakres zastosowania urzadzenia)

* zalezne od modelu i wyposazenia
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niskie buczenie

— Ten odgtos jest spowodowany hatasami przeptywajacego
powietrza w wentylatorze.

p Jestto normalny dzwiek.

Odgtosy drgan

— Urzadzenie nie jest na state przymocowane do podtogi.
Wskutek tego pracujgcy agregat chtodniczy wprawia
w drgania stojgce obok meble i inne przedmioty.

p Wyrdéwnac urzgdzenie za pomocg nézek.

» Porozsuwacé butelki i inne naczynia.

Na ekranie wys$wietli sie DEMO. Dodatkowo odliczany jest
czas.
— Aktywny jest tryb demonstracyjny.

p Nacisng¢ OFF.

W prawym gérnym rogu ekranu wyswietli si¢ DEMO.

— Aktywny jest tryb demonstracyjny.

» Wyciggna¢ wtyk sieciowy z gniazda.

» Ponownie podtaczy¢ wtyczke.

> Na ekranie wyswietli sie DEMO. Dodatkowo odliczany jest
czas.

» Nacisng¢ OFF.

Zewnetrzne powierzchnie urzadzenia sa ciepte*.

— Ciepto wytwarzane w obiegu chtodniczym jest wykorzysty-
wane do przeciwdziatania skraplaniu si¢ wody.

p To normalne zjawisko.

Temperatura nie jest wystarczajaco niska.

Drzwi urzgdzenia nie sg dobrze zamknigte.

Zamkna¢ drzwi urzadzenia.

Wentylacja jest niewystarczajgca.

Odstoni¢ i wyczyscic kratke wentylacyjna.

Temperatura otoczenia jest za wysoka.

Roztwor: (patrz 1.2 Zakres zastosowania urzadzenia) .

Urzadzenie byto zbyt czesto otwierane lub byto otwarte

przez dtuzszy czas.

Odczekaé, az wymagana temperatura ustawi si¢ automa-

tycznie. W przeciwnym razie zwrécic sie do placowki serwi-

sowej (patrz 6 Konserwacja) .

— Temperatura jest nieprawidtowo ustawiona.

p Ustawic nizszg temperature i sprawdzi¢ po 24 godzinach.

— Urzadzenie stoi za blisko zrodfa ciepta (piec, ogrzewanie
itd.).

> Zm)ienié miejsce ustawienia urzagdzenia lub zrédta ciepta.

lviliviwvli

v

Oswietlenie wewnetrzne nie swieci.

— Urzadzenie nie jest wigczone.

p Wiaczy¢ urzgdzenie.

— Drzwi byty otwarte dtuzej niz przez 15 minut.

p Oswietlenie wewnetrzne wytgcza sie automatycznie po ok.
15 minutach przy otwartych drzwiach.

— Oswietlenie LED lub ostonka sg uszkodzone:

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym!

Pod pokrywa znajdujg sie czesci pod napieciem.

» Oswietlenie wnetrza diodami Swiecacymi moze by¢ wymie-
niane i naprawiane wytacznie przez placowke serwisowg lub
przez przeszkolony personel specjalistyczny.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczeristwo odniesienia obrazen

z zaréwka LED!

Natezenie oswietlenia LED odpowiada grupie ryzyka RG 2.

Jezeli ostonka jest uszkodzona:

P Nie nalezy patrze¢ bezposrednio na zrodto Swiatta z niewiel-
kiej odlegtosci i z uzyciem urzgdzen optycznych. Moze to
spowodowaé uszkodzenie wzroku.

przy kontakcie

Uszczelka drzwi jest uszkodzona lub nalezy ja wymieni¢

z innych powodow.

— Uszczelka drzwi jest wymienna. Mozna jg wymieni¢ bez
stosowania jakichkolwiek narzedzi.

P Zwrdcic sie do placéwki serwisowej (patrz 6 Konserwacja) :

Urzadzenie jest oblodzone lub skrapla sie¢ w nim woda.
— Uszczelka drzwiowa mogta sie wysunac¢ z rowka.

p Sprawdzi¢, czy uszczelka znajduje sie w rowku.

8 Komunikaty

Komunikaty btedéw oraz przypomnienia sg sygnalizo-
wane przy pomocy sygnatu dzwiekowego oraz komuni-
katu wyswietlanego na ekranie. W przypadku komuni-
katéw bteddéw, sygnat dzwiekowy wzmacnia sie i jest
coraz gtosniejszy. Milknie dopiero po potwierdzeniu
komunikatu. W przypadku pojawienia sie kilku komu-
nikatéw, w pierwszej kolejnosci prezentowane sg te
0 najwyzszym priorytecie. Kazdy komunikat musi zostaé
potwierdzony pojedynczo.

Do momentu az komunikat bedzie aktywny lub btad nie
zostanie usuniety, komunikat bedzie obecny w polu menu.

/N

Wskazéwka

Szczegdty komunikatu moga zostaé ponownie wyswietlone
w polu menu.

» Nacisng¢ menu.

> Nacisna¢ symbol Komunikaty. &

» Naciskajgc na komunikat nastepuje przetaczenie do nastep-
nego wskaznika. Po ostatnim aktywnym komunikacie,
wskaznik przetacza sie na ekran gtéwny.

Alarm otwartych drzwi

Jezeli drzwi sg otwarte przez ponad 60 sekund,
rozbrzmiewa akustyczny sygnat ostrzegawczy. Na
wskazniku pojawia sie symbol Alarm drzwi. Akus-
tyczny sygnat ostrzegawczy milknie automatycznie,
gdy drzwi zostang zamkniete.

Akustyczny sygnat ostrzegawczy mozna wytaczyé
przy otwartych drzwiach. Wylgczenie dzwieku jest
skuteczne tylko dotad, dopdki drzwi sg otwarte.

» Nacisna¢ symbol Alarm drzwi.

> Sygnat ostrzegawczy otwartych drzwi milknie.

> Na wskazniku pojawia sie ekran gtéwny.

» Zamkna¢ drzwi.

Btad urzadzenia

Rozbrzmiewa akustyczny sygnat ostrzegawczy. Na
wyswietlaczu pojawia sie symbol Bfad urzadzenia
wraz z przynaleznym kodem btedu.

Jeden z elementéw urzadzenia wykazuje btad.

» Otworzy¢ drzwi.

P Zanotowac kod btedu.

» Nacisna¢ symbol Btad urzgdzenia.

> Akustyczny sygnat ostrzegawczy milknie. Na wskazniku
pojawia sie ekran gtéwny.

» Zamknaé drzwi.

» Zwrécic sie do placéwki serwisowej (patrz 6 Konserwacja) .

9 Wyiaczanie urzadzenia

9.1 Wyitgczanie urzadzenia

Wskazowka

Jezeli nie mozna wytgczy¢ urzadzenia, wtaczone jest zabez-

pieczenie przed dziecmi.

» Dezaktywowac zabezpieczenie przed dzie¢mi
(patrz 5.2.2 Wytgczanie zabezpieczenia przed dzie¢mi) .
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Utylizacja urzgdzenia

9.1.1 Wytaczanie urzadzenia przy pomocy
menu

Cate urzgdzenie zostaje wytaczone. Ekran robi sie czarny.

» Nacisngé menu. |

» Strzatki nawigacyjne przyciska¢ tak dtugo, az Q
wyswietli sie symbol Standby.

» Nacisngé OK.

> Na calym ekranie pojawia sie migajacy symbol Standby.
Cate urzadzenie jest wytaczone.

> Po 10 minutach symbol Standby znika.

9.1.2 Wytaczanie urzadzenia przy pomocy
pola chtodziarki

Podczas wytgczania chtodziarki nastgpuje automatyczne wytg-
czenie pola BioFresh! Ekran pozostaje witgczony.

Ekran pozostaje wigczony.

» Nacisna¢ pole chtodziarki.

» Nacisngé plus.

> W przypadku wybrania wyzszej temperatury, poprzez
ponowne nacisnigcie symbol Plus staje sie nieaktywny. Na
wskazniku pojawia sie symbol Standby.

» Nacisngé OK.

> W polu chtodziarki i BioFresh wyswietla si¢ symbol Standby.

> Urzadzenie jest wytgczone, ekran pozostaje wtgczony

9.2 Wytagczenie urzadzenia

» Oproznic¢ urzadzenie.

» Wytaczy¢ urzadzenie (patrz 9 Wytgczanie urzagdzenia) .

» Wyjac¢ wtyczke sieciowa. -

» W razie potrzeby usung¢ wtyczke urzadzenia: A
Wyjac i jednoczesnie poruszac od strony lewej do =4
prawe;j.

» Oczysci¢ urzadzenie (patrz 6.4 Czyszczenie urza-
dzenia) .

» Pozostawi¢ otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu
nieprzyjemnych zapachow.

10 Utylizacja urzadzenia

Urzadzenie sktada sie jeszcze z wartosciowych
materiatéw i nalezy je dostarczy¢ do skupu oddzie-
lonego od niesortowanych odpadéw osiedlowych.
Zuzyte urzadzenia nalezy utylizowaé w sposéb
wtasciwy i fachowy, zgodnie z przepisami i usta-
wami obowigzujgcymi w danym kraju. .

Podczas transportu zuzytego urzadzenia nie wolno uszkodzi¢
uktadu chtodniczego, by znajdujgcy sie w nim czynnik chtod-
niczy (informacje na tabliczce znamionowej) oraz olej nie
mogly sie wydosta¢ w sposdb niekontrolowany.

p» Urzadzenie nalezy doprowadzi¢ do stanu nieprzydatnosci.
» Wyciggna¢ z gniazdka wtyczke sieciowa.

» Przecigé kabel zasilajgcy.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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