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Producent ciggle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typow
i modeli urzgdzen. Dlatego prosimy o zrozumienie, iz jesteSmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian ksztattu,
wyposazenia i rozwigzan technicznych.

W celu zapoznania si¢ ze wszystkimi zaletami nowego urzg-
dzenia zalecamy uwazne przeczytanie wskazowek zawartych
W niniejszej instrukciji.

Instrukcja zostata opracowana dla kilku modeli urzgdzen. Moga
zatem wystepowacé pewne roznice pomiedzy opisem i urzg-
dzeniem. Fragmenty dotyczace tylko okreslonych urzgdzen sa
zaznaczone gwiazdka (*).

Instrukcje robocze sg wyréznione P, a wyniki dziatan [>.

1 Prezentacja urzadzenia

1.1 Przeglad urzadzenia i wyposazenia

Wskazowka

P Produkty spozywcze podzieli¢ zgodnie z ilustracjg. W ten
sposob urzadzenie pracuje energooszczednie.

» Potki, szuflady lub kosze w stanie dostawy sa rozmie-
szczone tak, by uzyskaé¢ optymalng efektywnosé energe-
tyczna.

Fig. 1
(1) Obudowa termostatu, (7) Ptyta szklana
oswietlenie wewnatrz

(2) Komora bezgwiazdkowa (8) Najzimniejsza strefa

(3) Potka na masto i ser (9) Szuflady na warzywa

(4) Stojak na butelki (10) N6zki przednie i rolki
transportowe* tylne

(5) Uchwyt butelek (11) Odptyw wody z topnienia

(6) Potka rusztowa z klapg ~ (12) Tabliczka znamionowa

1.2 Zakres zastosowania urzadzenia

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do
chtodzenia produktéw spozywczych w s$rodo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza sie do
tego np. uzytkowanie

- w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
Sniadaniem,

- przez gosci w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,

- przy cateringach oraz podobnych ustugach
w handlu hurtowym.

Kazde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.

Przewidziane uzytkowanie niezgodne
Z przeznaczeniem

Stanowczo zabrania sie:

- Przechowywania i chtodzenia lekow, plazmy
krwi, preparatow laboratoryjnych oraz innych
materiatdbw i  produktow  wymienianych
w dyrektywie dotyczgcej produktéw medycz-
nych 2007/47/WE

- Zastosowanie na zewnatrz przy jednoczesnej
bardzo wysokiej wilgotnosci powietrza

- Stosowania na obszarach zagrozonych wybu-
chem

Uzytkowanie urzgdzenia niezgodne z przezna-
czeniem moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towardéw.

Klasy klimatyczne

Zaleznie od klasy klimatycznej urzgdzenie jest
przeznaczone do pracy w obrebie wskaza-
nych granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowigzujgca dla danego urzadzenia
podana jest na tabliczce znamionowe;j.

* zalezne od modelu i wyposazenia



ogolne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Wskazowka
P Aby zagwarantowaé prawidtowg prace, prze-
strzegac podanych temperatur otoczenia.

Klasa klima- | Temperatura otoczenia
tyczna

SN 10°Cdo32°C

N 16°Cdo32°C

ST 16°Cdo 38°C

T 16°Cdo43°C

1.3 Zgodnosé

Szczelno$¢ obiegu czynnika chtodniczego zostata poddana
kontroli. Urzadzenie spetnia warunki odpowiednich prze-
pisbw bezpieczenstwa jak réwniez dyrektyw 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i 2010/30/UE.

1.4 Dane produktu

Dane produkiu zostaty dotgczone do urzgdzenia zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) 2017/1369. Kompletna karta produktu
jest dostepna na stronie internetowej Liebherr w zaktadce Do
pobrania.

1.5 Baza danych produktéw EPREL

Od 1 marca 2021 informacje odnos$nie etykietowania ener-
getycznego oraz wymagan dotyczacych ekoprojekiu mozna
znalezé w europejskiej bazie danych produktéw (EPREL).
Baza danych produktow jest dostgepna pod adresem https://
eprel.ec.europa. eu/. Po wejsciu na strone wyswietli sie pole-
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest
podany na tabliczce znamionowe;j.

1.6 Wymiary do zabudowy

Fig. 2
Model |la |b |c |c" |[d |e |e |g |h
TX1021 | 554 | 550 | 562 | 591 | 1129 | 624 | 653 | 610 | 630

1.7 Oszczedzanie energii

- Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje. Nie zakrywaé
otwordow wentylacyjnych wzgl. kratek wentylacyjnych.

- Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.

- Zuzycie energii jest zalezne od warunkéw w miejscu usta-
wienia np. od temperatury otoczenia (patrz 1.2 Zakres
zastosowania urzadzenia) . W przypadku podwyzszonej
temperatury otoczenia zuzycie energii moze by¢ wigksze.

- Otwierac¢ urzagdzenie na mozliwie jak najkrétszy czas.

- Im ustawiona bedzie nizsza temperatura, tym zuzycie
energii bedzie wyzsze.

- Artykuty spozywcze przechowywac
(patrz 1 Prezentacja urzgdzenia) .

- Wszystkie produkty spozywcze przechowywaé dobrze zapa-
kowane lub pod przykryciem. Pozwoli to uniknaé powstania
szronu.

- Artykuly spozywcze wyciggng¢ na jak najkrotszy czas, by
zbytnio si¢ nie nagrzaty.

- Wkiadanie cieptych potraw: odczekaé az ostygng do tempe-
ratury pokojowe;.

- Produkty mrozone rozmraza¢ w komorze chtodziarki.

- Jezeli w urzgdzeniu wytworzyta sie gruba warstwa szronu:
rozmrozi¢ urzadzenie.

Osady kurzu zwigkszajg zuzycie energii: =

- Agregat chtodziarki wraz z wymienni-
kiem ciepta - metalowa kratka z tytu
urzgdzenia - nalezy odkurzac raz w roku.

posortowane

2 ogolne wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa

Zagrozenia dla uzytkownika:

- Urzadzenie to moze by¢ uzywane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nosciami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadajgce niedosta-
teczne doswiadczenie oraz wiedze, gdy znaj-
dujg sie one pod nadzorem lub jesli zostaty
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu
urzgdzenia oraz o mozliwych zagrozeniach.
Dzieci nie moga sie bawi¢ urzgdzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie moze byc¢
przeprowadzane przez dzieci nie bedgce pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogg umie-
szczac produkty w urzadzeniu oraz je z niego
wyjmowac. Dzieci w wieku ponizej 3 lat nie
moga przebywac w poblizu urzgdzenia, jezeli
nie sg w sposob nieprzerwany nadzorowane.

- Podczas odtgczania urzgdzenia od sieci,
zawsze chwyta¢ za wtyczke. Nie ciggngc
kabla.

- W razie usterek wyciggng¢ wtyk z gniazda
sieciowego bagdz wytgczyé¢ bezpiecznik.

- Nie uszkodzi¢ przewodu zasilajgcego. Nie
eksploatowa¢ urzgdzenia z uszkodzonym
przewodem zasilajgcym.

- Naprawy, ingerencje w urzgdzenie oraz
wymiane przewodu zasilajgcego nalezy
powierzaé wytgcznie placowce serwisowej
lub odpowiednio wykwalifikowanemu perso-
nelowi.

* zalezne od modelu i wyposazenia




ogoine wskazdéwki dotyczace bezpieczenstwa

- Montowac¢, podtgcza¢ i utylizowa¢ urzg-
dzenie zgodnie ze wskazéwkami zawartymi
W instrukciji.

- Niniejszg instrukcje nalezy starannie przecho-
wywac i przekazacC jg wraz z urzgdzeniem
ewentualnemu nastepnemu uzytkownikowi.

Zagrozenie pozarowe:

- Zawarty w urzadzeniu czynnik chtodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla srodowiska, ale tatwopalny. Wypty-
wajgcy czynnik chtodniczy moze ulec zapto-
NOWi.

* Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia prze-
wodow obiegu czynnika chtodniczego.

* Wewnatrz urzadzenia nie wolno manipu-
lowac zrodtami zaptonu.

* Wewnatrz urzgdzenia nie wolno uzywac
zadnych urzadzen elektrycznych (np. myjek
parowy, grzejnikow, lodziarek itp).

e Jezeli wydostaje sie czynnik chtodniczy:
Usung¢ ogien lub zrodta zaptonu, znaj-
dujgce sie w poblizu miejsca nieszczel-
nosci. Dobrze przewietrzy¢ pomieszczenie.
Powiadomi¢ serwis techniczny.

- W urzadzeniu nie wolno przechowywacé
zadnych  materiatbw  wybuchowych ani
puszek zawierajgcych aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami mozna
rozpozna¢é na podstawie nadrukowanego
opisu zawartosci lub symbolu ptomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniajgce sie gazy
mogtyby zapali¢ sie w zetknieciu z czesciami
elektrycznymi.

- Palgce sie swiece, lampy i inne przedmioty
z otwartym ptomieniem trzymaé¢ z dala od
urzgdzenia, aby go nie podpalié.

- Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem nalezy przechowywac
wytacznie szczelnie zamknigte. Ewentualnie
wyptywajgcy alkohol mogtby zapali¢ sie
w zetknieciu z czesciami elektrycznymi.

Niebezpieczenstwo spadniecia lub wywro-

cenia:

- Cokotu, szuflad, drzwi itd. nie wolno uzywac
jako podndzkdw, nie wolno stosowac ich jako
podparcia. Dotyczy to zwtaszcza dzieci.

Niebezpieczenstwo zatrucia zywnoscia:

- Nie spozywac zywnosci z przekroczong datg
przydatnosci do spozycia.

Niebezpieczenstwo odmrozen, utraty czucia

lub bélu:

- Unika¢  dtugotrwatego  kontaktu  skory
z zimnymi powierzchniami lub z chto-

Symbol ten znajduje sie na sprezarce i wska-
zuje na zagrozenie zwigzane z substancjami
palnymi. Nie usuwac naklejki.

dziarko-zamrazarkg albo  przedsiewzigc
odpowiednie $rodki ostroznosci, np. uzyc
rekawic.

Niebezpieczenstwo zranienia osob
i uszkodzenia urzadzenia:

- Gorgca para moze spowodowac obrazenia.

Do rozmrazania nie wolno uzywac urzgdzen
elektrycznych do ogrzewania, urzgdzen do
czyszczenia parg pod cisnieniem, otwartego
ognia ani spraydw rozmrazajgcych.

Nie uzywa¢ ostrych przedmiotow do
usuwania lodu.

Ryzyko zgniecenia:
- Nie siega¢ do zawiasu podczas otwierania

i zamykania drzwi. Moze dojs¢ do zakle-
szczenia sie palcow.

Symbole na urzadzeniu:

Symbol ten moze sie znajdowa¢ na spre-
zarce. Odnosi sie do oleju umieszczonego
w sprezarce i wskazuje na nastepujgce
niebezpieczenstwo: Moze by¢ $miertelny
w przypadku potkniecia i przedostania sie
do drog oddechowych. Wskazéwka ta jest
istotna jedynie w przypadku recyklingu.
Brak niebezpieczenstwa w trakcie normalnej
eksploataciji.

Taka lub podobna naklejka moze znajdowaé
sie z tylu urzadzenia. Dotyczy ona pianko-
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazdwka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwacé naklejki.

Nalezy przestrzegaé¢ specjalnych wska-
zowek, podanych w innych rozdziatach:

CZEN- piecznej sytuacji, ktéra w razie zlek-
STWO cewazenia spowoduje $mier¢ lub
ciezkie obrazenia ciata.

C NIEBEZPIE- |informuje o bezposrednio niebez-

ZENIE ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowacé¢ $mier¢ lub ciezkie
obrazenia ciata.

2 OSTRZE- informuje o niebezpiecznej sytuaciji,

ZNIE ktora w razie zlekcewazenia moze
spowodowac¢ lekkie Ilub sSrednie
obrazenia ciata.

f OSTRO- informuje o niebezpiecznej sytuacii,

UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuaciji,
ktéra w razie zlekcewazenia moze
spowodowac szkody rzeczowe.

Wskazoéwka |oznacza ogolne uzyteczne wska-
zbwki i porady.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Elementy obstugi i wskazniki

3 Elementy obstugi i wskazniki

3.1 Elementy obstugi i sterowania

Fig. 3
(1) Termostat

4 Uruchomienie

4.1 Transportowanie urzadzenia

P Transportowac urzadzenie w opakowaniu.
P Transportowac urzgdzenie w pozycji stojace;.
» Nie transportowac urzadzenia w jedng osobe.

4.2 Ustawianie urzadzenia

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru na skutek wilgoci!

W razie zwilzenia elementow znajdujgcych sie pod napieciem

lub przewodu zasilajgcego moze dojs¢ do zwarcia.

» Urzadzenie jest przeznaczone do zastosowan w pomie-
szczeniach zamknietych. Nie nalezy uzytkowa¢ urzgdzenia
na zewnatrz lub w miejscach wilgotnych albo narazonych na
kontakt z rozpryskami wody.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru spowodowane zwarciem!

Jesli kabel sieciowy / wtyczka urzgdzenia lub innego urzg-

dzenia zetkng sie z tylng strong urzadzenia, kabel sieciowy /

wtyczka mogg zosta¢ uszkodzone wskutek wibracji urzgdzenia

tak, ze dojdzie do zwarcia.

» Urzadzenie ustawi¢ w ten sposob, by nie stykato sig z zadnag
wtyczka lub kablem sieciowym.

» Nie podtgcza¢ urzgdzenia ani innych przyrzadéw do
gniazdek w obszarze tylnej Sciany urzadzenia.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru,

chtodniczy!

Zawarty w urzgdzeniu czynnik chtodniczy jest przyjazny dla

srodowiska, ale fatwopalny. Wyptywajgcy czynnik chtodniczy

moze ulec zaptonowi.

» Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia przewodéw obiegu
czynnika chtodniczego.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru i uszkodzenia urzgdzenial!

» Nie wolno ustawia¢ na urzgdzeniu zadnych innych urza-
dzen, oddajgcych ciepto, np. kuchenek mikrofalowych,
tosterdéw itd.!

spowodowane przez czynnik

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru i uszkodzenia przez zablokowane

otwory wentylacyjne!

» Nie blokowa¢ otworéw wentylacyjnych. Nalezy zawsze dba¢
o dobrg wentylacje!

UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez skraplajacg sie wode!

» Nie ustawia¢ urzadzenia bezposrednio przy innej chto-
dziarce lub zamrazarce.

QW przypadku stwierdzenia uszkodzen urzadzenia nalezy
natychmiast poinformowa¢ dostawce. Nie podtgczac urzg-
dzenia do sieci.

[ Podtoga w miejscu ustawienia urzadzenia musi by¢ pozioma
i rowna.

QO Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych ani obok
kuchenki, grzejnika itp.

O Urzadzenie nalezy zawsze ustawia¢ tylng strong bezpo-
Srednio przy Scianie.

[ Urzadzenie mozna przesuwac tylko wtedy, gdy nie jest zata-
dowane.

[ Podtoze urzadzenia musi mie¢ takg sama wysokos¢ jak
otaczajgce podtoze.

QO Nie ustawia¢ urzgdzenia bez pomocy.

QIm wiecej czynnika chtodniczego w urzadzeniu, tym
wieksze musi by¢ pomieszczenie, w ktdrym ustawione
jest urzadzenie. W przypadku pojawienia sie przecieku,
w zbyt matych pomieszczeniach moze powsta¢ mieszanka
gazowo-powietrzna. Na 8 g czynnika chtodniczego pomie-
szczenie, w ktorym ustawione jest urzgdzenie, musi mie¢
wielkos¢ minimum 1 m3. Dane dotyczace zawartego w urza-
dzeniu czynnika chtodniczego podane zostaty tabliczce
znamionowej we wnetrzu urzgdzenia.

» Zdja¢ przewod przytgczeniowy z tytlu urzgdzenia. Usungé
przy tym uchwyt przewodu, gdyz inaczej urzgdzenie bedzie
hatasowac na skutek drgan!

» zdjac folie ochronne z listew ozdobnych.

» Usunagc¢ wszystkie zabezpieczenia transportowe.

» Utylizowaé opakowanie (patrz 4.4 Utylizacja opakowania) .

» Za pomoca dotaczonego
klucza ptaskiego i przy uzyciu
poziomicy ustawi¢ nézki urza-
dzenia (A) w taki sposob, aby
stato ono pewnie i rowno.

Wskazowka
» Oczysci¢ urzadzenie (patrz 6.2 Czyszczenie urzgdzenia) .

Jezeli urzadzenie zostanie ustawione w bardzo wilgotnym

otoczeniu, to na zewnetrznej stronie urzgdzenia moze dojs¢ do

skraplania si¢ wody.

» Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje w miejscu usta-
wienia.

4.3 Zmiana kierunku otwierania drzwi

W razie potrzeby mozna zmieni¢ kierunek otwierania sie drzwi.

Upewnic sig, ze przygotowane zostaty nastepujace narzedzia:
Q Torx® 25

* zalezne od modelu i wyposazenia




Uruchomienie

Q Torx® 15
O za pomocg dotgczonego klucza ptaskiego
Q Ew. druga osoba do pomocy podczas montazu

A OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo obrazen w przypadku wypadniecia drzwil
» Dobrze trzymacé drzwi.
P Ostroznie odstawi¢ drzwi.

Fig. 4
P Z drzwi na dole po lewej stronie wyjgé element dystansowy
Fig. 4 (13).

Fig. 5 w urzadzeniach z uchwytem drzwi
P Nalezy postgpowac zgodnie z rysunkiem, zachowujgc kolej-
nosc¢ pozyciji.

Wiy

@ﬁg Fig. 6

» Element dystansowy Fig. 6 (13) wtozy¢ ponownie do drzwi
na dole po prawej stronie, poniewaz jest on istotny dla
zachowania stabilnosci urzadzenia.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowanych wypadajgcymi

drzwiami!

Jesli zawiasy nie sg przykrecone wystarczajgco mocno, drzwi

moga wypasé. Moze to spowodowa¢ powazne obrazenia.

Ponadto drzwi ew. nie zamykajg sie i urzgdzenie nie moze

prawidtowo chtodzié.

P Ptytki zawiaséw/trzpienie zawiasOw przykreci¢ mocno (z sitg
4 Nm).

» Wszystkie sruby skontrolowaé, w razie potrzeby dokrecic.

4.4 Utylizacja opakowania

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo uduszenia materiatami opakowania i folig!
» Nie pozwoli¢ dzieciom na zabawe materiatami opakowania.

&

Opakowanie wyprodukowane zostato z materiatow
nadajgcych sie do ponownego wykorzystania:

- Tektura falista/karton

- Czesci wykonane z polistyrenu

- Folie i woreczki z polietylenu

- Tasmy do opasywania z polipropylenu

- zbita gwozdziami drewniana rama z tarczg polietyle-
nowg*

» Materiat opakowania nalezy odda¢ w najblizszym punkcie
zbiérki surowcoéw wtornych.

4.5 Podtgczanie urzadzenia

UWAGA

Nieprawidtowe podtaczenie!

Uszkodzenie uktadu elektronicznego.

» Nie stosowac falownikow wyspowych.

» Nie stosowac wtyczek energooszczednych.

A OSTRZEZENIE

Nieprawidtowe podtaczenie!
Zagrozenie pozarowe.

» Nie stosowac przediuzaczy.

» Nie stosowag listew rozdzielczych.

Rodzaj prgdu (prad przemienny) i napiecie w miejscu usta-
wienia musza by¢ zgodne z informacjami umieszczonymi na
tabliczce znamionowej (patrz 1 Prezentacja urzgdzenia) .

Gniazdo sieciowe musi by¢ uziemione zgodnie z przepi-
sami i chronione bezpiecznikiem elektrycznym. Prad rozruchu
bezpiecznika musi miesci¢ sie w zakresie od 10 A do 16 A.

Gniazdko sieciowe musi by¢ zawsze tatwo dostepne, aby
w sytuacji awaryjnej mozliwe byto jak najszybsze odtgczenie
urzadzenia od zasilania elektrycznego. Musi sie znajdowac
poza obszarem tylnej $ciany urzadzenia.
» Sprawdzi¢ przytgcze elektryczne.

» Wetknaé wtyk sieciowy do gniazda.

4.6 Wigczanie urzadzenia

Urzgdzenie nalezy wigczy¢ ok. 2 godziny przed umieszcze-
niem w nim produktéw.
» Termostat Fig. 3 (1) przekrgci¢ w prawo z pozycji 0 na

pozycje 3.
> Aktywne jest oswietlenie wewnetrzne.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Obstuga

5 Obstuga
5.1 Chtodziarka

Przez naturalng cyrkulacje powietrza w chtodziarce naste-
puje stworzenie roznych stref temperatury. Bezposrednio nad
szufladami na warzywa i przy Sciance tylnej jest najzimniej.
W gornej przedniej czesci oraz w drzwiach jest najcieple;j.

5.1.1 Chtodzenie zywnosci

» tatwo psujgce sie produkty spozywcze, takie jak gotowe
potrawy, mieso i wedliny nalezy przechowywac¢ w najzimniej-
szej strefie. W gornej czesci i w drzwiach umiesci¢ masto
i konserwy. (patrz 1 Prezentacja urzadzenia)

» Do pakowania produktéw nadajg sie pojemniki wielokrot-
nego uzytku z tworzywa sztucznego, metalu, aluminium,
szkta oraz folie zachowujgce $wiezos¢ potraw.

» Surowe mieso lub ryby nalezy zawsze przechowywaé
w czystych, szczelnie zamknigtych pojemnikach na najniz-
szej potce komory chtodniczej, tak aby zapobiegaé stykaniu
sie z innymi produktami spozywczymi lub ociekaniu na nie.

» Produkty tatwo oddajgce Ilub przyjmujgce zapachy
i smaki oraz réwniez ptyny nalezy przechowywaé zawsze
w zamknigtych pojemnikach lub pod przykryciem.

p» Nie stawia¢ produktdw spozywczych za blisko siebie, aby
zapewni¢ dobra cyrkulacje powietrza.

5.1.2 Ustawianie temperatury

Temperature mozna ustawi¢ miedzy pierwszym punkiem
(najwyzsza temperatura, najnizsza moc chtodzenia) a maks.
(najnizsza temperatura, najwyzsza moc chtodzenia).

Zaleca sie srodkowe ustawienie termostatu, ustawia sie wtedy
Srednia temperatura w komorze lodéwki wynoszaca ok.5 °C.
» Przekreci¢ termostat Fig. 3 (7).

Temperatura zalezy od nastepujacych czynnikow:

- czestosc otwierania drzwi

- czas, w ktérym drzwi pozostajag otwarte

- temperatura pomieszczenia w miejscu ustawienia

- rodzaj, temperatura i ilo$¢ zamrozonej zywnosci

» W razie potrzeby dopasowaé temperature przy pomocy
regulatora.

5.1.3 Poétka w drzwiach

Wyjac¢ pétki znajdujace sie na drzwiach
» Wyjac potki zgodnie z ilustracja.

Demontaz pétek w drzwiach

» Potki w drzwiach mozna zdemontowaé¢ w celu wykonania
czyszczenia.

5.1.4 Wyjmowanie potki na butelki

» Wyjaé potke na butelki
zilustracja. ]

> Potke na butelki nalezy zawsze |5 ..
chwyta¢ za czes$¢ z tworzywa sztucz-
nego.

zgodnie

5.2 Komora bezgwiazdkowa

W komore mozna przechowywac¢ tatwo psujace sie produkty
spozywcze lub mrozonki oraz przygotowywaé kostki lodu.

6 Konserwacja

6.1 Rozmrazanie

6.1.1 Rozmrozi¢ komore bezgwiazdkowa

Po dtuzszym okresie uzytkowania w zamrazarce moze sie
utworzy¢ warstwa szronu lub lodu. Wtedy nalezy rozmrozic¢
urzadzenie.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia 0s6b i uszkodzenia urzgdzenia

» Do przyspieszenia rozmrazania nie uzywaé¢ zadnych mecha-
nicznych srodkéw pomocniczych lub innych przedmiotow,
ktdre nie sg zalecane przez producenta.

» Do rozmrazania nie wolno uzywaé urzadzen elektrycznych
do ogrzewania, urzgdzen do czyszczenia para pod cisnie-
niem, otwartego ognia ani sprayéw rozmrazajgcych.

» Nie uzywac ostrych przedmiotéw do usuwania lodu.

» Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia przewodéw obiegu
czynnika chtodniczego.

» Wyciagnac¢ wtyk sieciowy z gniazda.

» Podczas rozmrazania drzwi lodowki i zamrazalnika nalezy
pozostawi¢ otwarte.

» Na dnie komory ustawic¢ garnek z cieptg ale nie gotujaca sie
wod3.
Po rozmrazaniu:

» Wyja¢ skapnik znajdujgcy sie pod komora, wytrze¢
i ponpownie wsung¢ pod komora.

6.2 Czyszczenie urzadzenia

Urzadzenie nalezy regularnie czyscic.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen i uszkodzenia urzadzenia przez
goraca pare!

Gorgca para moze spowodowaé poparzenia oraz uszkodzenia
powierzchni urzgdzenia.

» Do czyszczenia nie uzywa¢ myjek parowych!

* zalezne od modelu i wyposazenia




Konserwacja

UWAGA

Nieprawidtowe czyszczenie powoduje uszkodzenie urzadzenial!

P Nie uzywac stezonych srodkéw czyszczacych.

P Nie stosowaé ggbek szorujgcych lub drapigcych lub wetny
stalowej.

P Nie stosowac ostrych, szorujacych srodkéw do czyszczenia,
zawierajgcych piasek, chlorki lub kwasy.

» Nie stosowac zadnych rozpuszczalnikéw
chemicznych.

P Nie uszkodzi¢ ani nie usuwac tabliczki znamionowej, znajdu-
jacej sie wewnatrz urzgdzenia. Jest ona wazna dla serwisu.

» Nie urywaé, zatamywaé lub uszkadzaé¢ przewoddédw albo
innych czesci.

» Nie pozwoli¢, by woda z czyszczenia dostata si¢ do rynienki
odptywowej, kratek wentylacyjnych lub do czesci elektrycz-
nych.

» Uzywac migkkich szmatek do czyszczenia oraz uniwersal-
nego srodka czyszczgcego o neutralnym odczynie pH.

» Do czyszczenia wnetrza urzgdzenia wolno uzywaé tylko
srodkow czystosci i srodkow pielegnacyjnych, dopuszczo-
nych do kontaktu z zywno$cig.

» Oproézni¢ urzadzenie. —
» Wyciggnaé wtyk sieciowy z gniazda. N
» Regularnie czysci¢ otwory wentylacyjne.

D> Osad kurzu zwieksza zuzycie energii.

» Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne z tworzywa
sztucznego czysci¢ recznie letnia woda z dodatkiem
niewielkiej iloéci ptynu do mycia naczyn.

p Lakierowane s$ciany boczne nalezy przecieraé¢ tylko
miekka, czysta Sciereczka. Przy silnych zabrudzeniach
nalezy uzy¢ letniej wody z neutralnym Srodkiem
czyszczacym.

» Lakierowang powierzchnie drzwi nalezy przeciera¢ tylko
miekka, czysta Sciereczka. Przy silnych zabrudzeniach
nalezy uzy¢ wody lub neutralnego $rodka czyszczacego.
Opcjonalnie mozna réwniez uzywac¢ szmatki z mikrowtékna.

P Czyszczenie otworu odptywowego: ﬁg B
usungé osady za pomoca cienkiego |g * ]
przedmiotu, np. patyczka kosmetycz-
nego.

» Wiekszos¢ elementéw wyposazenia mozna zdemontowac
w celu wykonania czyszczenia: patrz dany rozdziat.

» Szuflady czysci¢ recznie letnig wodg z dodatkiem ptynu do
mycia naczyn.

» Inne elementy wyposazenia czysci¢ recznie letnig woda
z dodatkiem ptynu do naczyn.

Po czyszczeniu:
» Wytrze¢ do sucha urzgdzenie i elementy wyposazenia.
P Ponownie podtgczy¢ urzadzenie i wigczyé go.
Gdy temperatura jest wystarczajgco niska:
» wiozy¢ zywnosé z powrotem.

6.3 Wymiana oswietlenia wewnetrz-
nego

Urzgdzenie wyposazone jest seryjnie w zaréwke LED do

odwietlenia wnetrza.

W przypadku zastosowania zwyktej zarowki:

QO Uzywac zaréwki o mocy maks. 15 W i z oprawkag E14.

O Rodzaj pradu (prad zmienny) i napiecie w miejscu usta-
wienia muszg by¢ zgodne z informacjami umieszczonymi na
tabliczce znamionowej (patrz 1 Prezentacja urzadzenia) .

W przypadku zastosowania zaréwki LED:

QO Wolno zaktadac tylko oryginalng zaréwke LED producenta.
Zardbwke mozna uzyska¢ w serwisie technicznym lub
w sklepie specjalistycznym (patrz 6.4 Serwis) .

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen

z zarbwka LED!

Natezenie oswietlenia LED odpowiada grupie ryzyka RG 2.

Jesli ostona jest usunieta:

» Nie nalezy patrze¢ bezposrednio na zrédto swiatta z niewiel-
kiej odlegtosci i z uzyciem urzadzen optycznych. Moze to
spowodowacé uszkodzenie wzroku.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru spowodowane zaréwkg LED!

W przypadku stosowania innych zaréwek LED istnieje niebez-
pieczenstwo przegrzania lub pozaru.

» Zaktadac tylko oryginalne zaréwki LED producenta.

przy kontakcie

Jezeli zarowka jest uszkodzona, wymieni¢ ja w nastepu-
jacy sposob:
» Wytgczyc¢ urzadzenie.

» Wyciagna¢ wtyk z gniazda
sieciowego  badz  wytaczyc
bezpiecznik.

» Ostone zaréwki, jak pokazane
jest to na rysunku, wewnatrz,
w przedniej czesci rozepchngc
i zdjac ja w bok.

» Wymienic¢ zardwke. Ve

» Nasung¢ z powrotem pokrywe
i zazebic.

.“’

1

3

6.4 Serwis

Nalezy najpierw sprawdzi¢, czy usterka nie moze
zostaé usunigta samodzielnie w oparciu o zestawienie
(patrz 7 Usterki) . W przeciwnym razie nalezy zwrocic¢ sie do
serwisu. Adres jest podany w doftgczonym wykazie placowek
serwisowych.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo obrazen ciata na skutek niefachowo wyko-

nanych napraw!

» Naprawy i ingerencje w urzgdzenie lub przewdd zasilajgcy,
ktore nie zostaty wyraznie opisane (patrz 6 Konserwacja) ,
nalezy zleca¢ wytgcznie placéwce serwisowe;.

» Odczyta¢ z tabliczki
zZnamionowej  ozna- (11T
czenie urzgdzenia )

Fig. 7 (1), nr serwi- -—
sowy Fig. 7 (2)
oraz numer seryjny
Fig. 7 (3). Tabliczka
znamionowa znajduje
sie po lewej stronie
wewnatrz urzgdzenia. 3

Ja1 saizen

Rasa: 1l
=lw Ba

]

4 Ay iw
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Fig. 7
» Poinformowac serwis i poda¢ opis zaktdcenia, oznaczenie
urzadzenia Fig. 7 (1), nr serwisowy Fig. 7 (2) oraz numer
seryjny Fig. 7 (3).
> Umozliwi to szybka i sprawng naprawe.

* zalezne od modelu i wyposazenia



Usterki

» Pozostawi¢ urzadzenie zamknigte az do przybycia pracow-
nika serwisu.

> Zywnos$¢ pozostaje dtuzej schtodzona.

» Wyciagna¢ wtyk z gniazda (nie wolno przy tym ciggna¢ za
kabel) lub wytaczy¢ bezpiecznik.

7 Usterki

Urzadzenie zostato skonstruowanie i wyprodukowane
w sposdéb zapewniajgcy jego bezawaryjne dziatanie i duzag
zywotnosc¢. Jezeli jednak podczas uzytkowana wystgpi zakto-
cenie, nalezy upewnic¢ sie najpierw, czy nie wystgpito ono na
skutek niewtasciwej obstugi. W takim przypadku bedziemy
zmuszeni do obcigzenia Panstwa kosztami naprawy takze
w okresie gwarancyjnym. Nastepujace zaktdcenia mozna
usuwaé samemu:

Urzadzenie nie pracuje.

Urzadzenie nie jest wigczone.

Wiaczy¢ urzadzenie.

Wtyk sieciowy nie jest dobrze wetkniety do gniazda.
Sprawdzi¢ wtyk sieciowy.

Bezpiecznik gniazda nie jest sprawny.

Sprawdzi¢ bezpiecznik.

vivivli

Sprezarka dziata dtugo.

— Przy matym zapotrzebowaniu chtodzenia sprezarka prze-
tacza sie na niska predkos¢ obrotowa. Mimo wydtuzenia
czasu pracy oszczedzana jest energia.

p Jest to typowe w modelach energooszczednych.

Dioda LED z tytu urzadzenia na dole (przy sprezarce)
miga regularnie co 15 sekund*.
— Inwertor wyposazony jest w diode diagnozy btedu LED.

p Jest to normalne miganie.

Urzadzenie pracuje za gtosno.

— Sprezarki o regulowanej predkosci obrotowej* moga
wydawac rézne odgtosy pracy zaleznie od ustawionej pred-
kosci obrotowe;j.

p Jestto normalny dzwigk.

bulgotanie i szemranie

— Te odgtosy pochodzg od czynnika chtodniczego, ktory
krazy w obiegu chtodniczym.

p Te odgtosy sg normalne.

ciche klikniecie

— Te odgtosy stycha¢ zawsze, kiedy automatycznie wtacza
lub wytacza sig agregat chtodniczy (silnik).

p Jest to normalny dzwiek.

Buczenie. Staje sig ono troche gtosniejsze przez krotki
czas, w momencie wigczenia sie agregatu chtodniczego
(silnika).

— Po wtozeniu swiezych produktdw lub jezeli drzwi byty przez
diugi czas otwarte, automatycznie podwyzsza si¢ wydaj-
nosc¢ chtodzenia.

p Jest to normalny dzwiek.

— Temperatura otoczenia jest za wysoka.
p Roztwor: (patrz 1.2 Zakres zastosowania urzgdzenia)

Odgtosy drgan

— Urzadzenie nie jest na state przymocowane do podtogi.
Wskutek tego pracujgcy agregat chtodniczy wprawia
w drgania stojgce obok meble i inne przedmioty.

» Wyroéwnac urzadzenie za pomoca nézek.

» Porozsuwa¢ butelki i inne naczynia.

Zewnetrzne powierzchnie urzadzenia s ciepte*.

— Ciepto wytwarzane w obiegu chtodniczym jest wykorzysty-
wane do przeciwdziatania skraplaniu si¢ wody.

p To normalne zjawisko.

Temperatura nie jest wystarczajgco niska.
— Drzwi urzadzenia nie sg dobrze zamkniete.

Zamkna¢ drzwi urzadzenia.

Wentylacja jest niewystarczajaca.

Odstoni¢ i wyczysci¢ kratke wentylacyjna.

Temperatura otoczenia jest za wysoka.

Roztwor: (patrz 1.2 Zakres zastosowania urzgdzenia) .

Urzadzenie byto zbyt czesto otwierane lub byto otwarte

przez diuzszy czas.

Odczekaé, az wymagana temperatura ustawi sie automa-

tycznie. W przeciwnym razie zwrdcic¢ sie do placowki serwi-

sowej (patrz 6 Konserwacja) .

— Urzadzenie stoi za blisko zrodta ciepta (piec, ogrzewanie
itd.).

> Zm)ienié miejsce ustawienia urzgdzenia lub zrodta ciepta.

lvlvlyvwy

v

Oswietlenie wewnetrzne nie $wieci.

— Urzadzenie nie jest wigczone.

p Wiaczyc urzagdzenie.

— Zaréwka (dostawa z zaréwka LED) uszkodzona.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen

z zaréwka LED!

Natezenie o$wietlenia LED odpowiada grupie ryzyka RG 2.

Jedli ostona jest usunieta:

» Nie nalezy patrze¢ bezposrednio na zrodto Swiatta z niewiel-
kiej odlegtosci i z uzyciem urzgdzen optycznych. Moze to
spowodowagé uszkodzenie wzroku.

przy kontakcie

» Wymieni¢ zaréwke (patrz 6 Konserwacja) .

8 Wylaczanie urzadzenia

8.1 Wyitgczanie urzadzenia
» Przekreci¢ termostat Fig. 3 (7) do pozyc;ji 0.

8.2 Wyitaczenie urzadzenia

» Oproznic¢ urzgdzenie.

» Wytgczy¢ urzadzenie (patrz 8 Wytgczanie urzgdzenia) .

» Wyjac wtyczke sieciowa.

» Oczysci¢ urzadzenie (patrz 6.2 Czyszczenie urza-
dzenia) .

» Pozostawi¢ otwarte drzwi,
nieprzyjemnych zapachow.

aby zapobiec powstawaniu

9 Utylizacja urzadzenia

Urzadzenie sktada sie jeszcze z wartosciowych
materiatoéw i nalezy je dostarczy¢ do skupu oddzie-
lonego od niesortowanych odpadéw osiedlowych.
Zuzyte urzadzenia nalezy utylizowaé w sposéb
wiasciwy i fachowy, zgodnie z przepisami i usta-
wami obowigzujgcymi w danym kraju. _
Podczas transportu zuzytego urzadzenia nie wolno uszkodzi¢
uktadu chtodniczego, by znajdujgcy sie¢ w nim czynnik chtod-
niczy (informacje na tabliczce znamionowej) oraz olej nie
mogty sie wydosta¢ w sposob niekontrolowany.

» Urzgdzenie nalezy doprowadzi¢ do stanu nieprzydatnosci.

» Wyciggna¢ z gniazdka wtyczke sieciowa.

» Przecigé kabel zasilajacy.

* zalezne od modelu i wyposazenia
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