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Wyposazenie dodatkowe

SMZ2014 : Kosz do mycia dtugich szklanek
SMZ5000 : Wyposazenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5002 : Kaseta do mycia srebrnych sztu¢cow.
SMZ5300 : Stojak na 4 duze kieliszki do wina

Wyjkatkowo cicha zmywarka SuperSilence
z programem Cichym,tworzy w domu
dodatkowa strefe ciszy.

» Suszenie Extra: funkcja dodatkowa wpomagajgca doktadne
suszenie trudno schnacych naczyn.

» Szkto 40°C: Program dedykowany do delikatnego mycia i
suszenia naczyn szklanych.

* AquaStop: 100% dozywotnia gwarancja ochrony przed
zalaniem mieszkania.

« EcoSilence Drive: bardzo ekonomiczy i cichy w uzytkowaniu, a
do tego ekstremalnie wytrzymaty silnik.

Dane techniczne

Zuzycie wody (I) : 9,5
Typ budowy : Do zabudowy
Wysokos$¢ zdejmowanego gérnego blatu (mm) : 0
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG) :

815-875 X 600 X 550
Gtebokos$¢ urzadzenia przy drzwiach otwartych pod katem 90°
(mm) : 1150
No&zki o regulowanej wysokosci : Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokos$c¢ regulowanych nézek (mm) : 60
Regulacja wysokosci cokotu : Pionowo i poziomo
Masa netto (kg) : 34,804
Masa brutto (kg) : 37,1
Moc przytagczeniowa (W) : 2400
Natezenie (A) : 10
Napiecie (V) : 220-240
Czestotliwos¢ (Hz) : 50; 60
Dtugosc¢ kabla przytaczeniowego (cm) : 175
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Dtugos$¢ weza doprowadzajacego (cm) : 165
Dtugos$¢ weza odprowadzajacego (cm) : 190
Kod EAN : 4242002994802
Pojemnos¢ - liczba kompletow : 12
Klasa efektywnosci energetycznej - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : A++
Roczne zuzycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 258,00
Zuzycie energii (kWh) : 0,90
Zuzycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA
DYREKTYWA (2010/30/WE) : 0,10
Zuzycie energii w trybie wytaczonym (W) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 0,10
Roczne zuzycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/

WE) : 2660
Efektywnos$¢ suszenia : A
Program referencyjny : Eco
Catkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) : 210
Poziom hatasu (db(A) re 1 pW) : 44
Sposob instalacji : Do zabudowy
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Serie | 4, Zmywarka do zabudowy z panelem, System koszy

60 cm, Bial'y - Kosze w kolorze srebrno-szarym z uchwytem do wyciggania
SMI46AWO04E - Regulacja wysokosci gérnego kosza
- 2 sktadane przegrody w dolnym koszu
Wyjkatkowo cicha zmywarka SuperSilence - Uchwyt do mycia dhugich nozy w gérnym koszu
z programem Cichym,tworzy w domu - Kosz na sztuéce w dolnym koszu
dodatkowq Streﬂ? CiSZY° - 2 poiki na filizanki w gérnym koszu
Obstuga
Parametry techniczne - AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkéd powstatych na

o i . ok
- 12 kompletow naczy skutek wylania sie wody - na caty cykl zycia urzadzenia.

- Klasa efektywnosci energetycznej: A++ (na skali Klasy - Elektroniczne zabezpieczenie przyciskdw przed zmiang

efektywnosci energetycznej od A+++ do D) - EasyLock
- Zuzycie energii w programie Eco 50: 258 kWh/rok przy 280 - Regulacja wysokosci tylnych ndzek od przodu
cyklach zmywania po podtaczeniu do zimnej wody. Zuzycie - Blacha chroniaca blat przed para

energii uwzglednia funkcje stand-by.
- Zuzycie energii w programie Eco 50: 0.9 kWh Wymiary

- Zuzycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W /0.1 W - Wymiary urzadzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

*Warunki gwarancji dostepne pod adresem https://www.bosch-

- Zuzycie wody w programie Eco 50: 2660 |/rok przy 280 home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki

cyklach standardowych w ciagu roku.
- Zuzycie wody w programie Eco 50: 9.5 |
- Klasa efektywnosci suszenia: A

- Poziom hatasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 6 Programow: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy
50 °C, Szkto 40 °C, Godzinny 65 °C

- 3 Funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, Higiena Plus, Suszenie
Extra

- Czyszczenie Zmywarki - Program

- 5 temperatur

- Asystent Dozowania

- EcoSilence Drive

- AguaSensor, Sensor zatadunku

- Wymiennik ciepta

- Technika naprzemiennego mycia

- Elektroniczna regeneracja

- Innowacyjny 3-czesciowy system filtréw

- Materiat, z ktérego wykonana jest komora zmywarki: stal
szlachetna/polinox

- Wskaznik korica programu w minutach
- Wskazniki w kolorze czerwonym

- Programowanie czasu startu: 1-24 h

- Wskaznik braku soli na panelu

- Wskaznik braku nabtyszczacza na panelu
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Serie | 4, Zmywarka do zabudowy z panelem,
60 cm, Biaty

SMI46AW04E
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