Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w
petni zintegrowana, 60 cm
SMVG6EDX57E

Wyposazenie dodatkowe

SMZ2014 :

SMZ5000 :

SMZ5002 : Kaseta do mycia srebrnych sztu¢cow.
SMZ5300 :

Wydajniejsze suszenie i komfortowy
zatadunek na dodatkowym poziomie
przeznaczonym na trudne do
umiejscowienia naczynia.

« EfficientDry: wydajniejsze suszenie dzieki automatyce
otwieranych drzwi.

» Strefa Extra Clean Zone: wyjatkowo doktadne mycie mocno
zabrudzonych naczyn w gérnym koszu

« Kosze Max Flex: elastyczny i stabilny zatadunek dla wszystkich
naczyn z doskonatym ptynnym wysuwem.

» Trzeci kosz ExtraSpace - dodatkowy poziom zatadunku:
zapewnia jeszcze wiecej miejsca dla matych akcesoriow
kuchennych

« Silence Plus: odczuwalnie cicha przy gto$nosci na poziomie
42dB.

Dane techniczne

Zuzycie wody (I) : 9,5
Typ budowy : Do zabudowy
Wysokos$¢ zdejmowanego gornego blatu (mm) : 0
Wymiary urzadzenia (mm) : 815 x 598 x 550
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG) :

815-875 X 600 X 550
Gtebokos$¢ urzadzenia przy drzwiach otwartych pod katem 90°
(mm) : 1150
No6zki o regulowanej wysokosci : Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokos$c¢ regulowanych nézek (mm) : 60
Regulacja wysokosci cokotu : Pionowo i poziomo
Masa netto (kg) : 43,330
Masa brutto (kg) : 45,5
Moc przytaczeniowa (W) : 2400
Natezenie (A) : 10
Napiecie (V) : 220-240
Czestotliwos¢ (Hz) : 50; 60
Dtugosc¢ kabla przytaczeniowego (cm) : 175
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Dtugos$¢ weza doprowadzajacego (cm) : 165
Dtugos$¢ weza odprowadzajacego (cm) : 190
Kod EAN : 4242005190324
Pojemnosc¢ - liczba kompletow : 13
Klasa efektywnosci energetycznej - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : A++
Roczne zuzycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 262,00
Zuzycie energii (kWh) : 0,92
Zuzycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA
DYREKTYWA (2010/30/WE) : 0,50
Zuzycie energii w trybie wytaczonym (W) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 0,50
Roczne zuzycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/

WE) : 2660
Efektywnos$¢ suszenia : A
Program referencyjny : Eco
Catkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) : 275
Poziom hatasu (db(A) re 1 pW) : 42
Sposob instalacji : W petni zintegrowane

2420057190324
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Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w petni System koszy
zintegrowana, 60 cm - Kosze Max Flex
SMVGEDX57E - Strefa Extra Clean Zone
- Trzeci kosz ExtraSpace
Wydajniejsze suszenie i komfortowy - Rolki Easy Slide do wysuwania gérnego kosza
zatadunek na dodatkowym poziomie - Rolki w dolnym koszu i na 3 poziomie zatadunku
przeznaczonym na trudne do umiejscowienia . 1...ana nose
naczynia.

- Kosz Vario na sztu¢ce w dolnym koszu

- Kolorowe wykonczenie antyposlizgowe w gérnym koszu

- Blokada kosza zapobiegajaca wypadnieciu dolnego kosza

- SMV6EDX57E - Regulowany kosz gorny
- Zmywarka 60 cm - 2 sktadane przegrody w gérnym koszu
- do zabudowy, w petni zintegrowana - Sktadane pdtki w dolnym koszu (6x)

i - 2 potki na filizanki z miekkim silikonem w przedniej czesci
Parametry techniczne g6rnego kosza

- 13 kompletéw naczyn - 2 poéiki na filizanki w dolnym koszu

- Klasa efektywnosci energetycznej: A++ (na skali klasy

efektywnosci energetycznej od A+++ do D) Obstuga
- Zuzycie energii/wody*: 262 kWh/2660 | - Panel PiezoTouchControl (metalic)
- Zuzycie energii /wody? w programie 50°C: 0.92 kWh/9.5 | - Obstuga od goéry
- Klasa efektywnosci suszenia: A - Jezyk na blendzie: Angielski
- Czas trwania w programie Eco 50: 275 min - TimeLight
- Poziom hatasu: 42 dB (re 1 pW) - Wyswietlacz z informacja o czasie pozostatym do korca
- Gto$no$¢ w programie Nocnym: 39 dB(A) re 1 pW programu

- Programowanie czasu startu: 1-24 h

Programy i funkcje - Lejek do nasypywania soli

- 8 programow: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensywny 70 °C,
Przy$pieszony 65 °C, Przys$pieszony 45 °C, Szkto 40 °C, Cichy
50 °C, Ulubione

- Blacha chroniaca blat przed para

Wymiary
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, Efficient - Wymiary urzadzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Dry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus Dotyczy 280 cykli zmywania w programie 50°C przy podtgczeniu do

- Program Ulubione zimnej wody. Zuzycie energii uwzglednia funkcje stand-by.

2Dotyczy zyzycia na cykl zmywania w programie "Eco 50" przy

podtgczeniu do zimnej wody.

- Silence on demand (za pomoca aplikacji) *Warunki gwarancji dostepne pod adresem https://www.bosch-
home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki

- Machine Care

- Mozliwo$¢ podtaczenia Home Connect przez Wi-Fi

Technologia zmywania

- AguaSensor, sensor zatadunku

- Asystent Dozowania

- Automatyka rozpoznawania detergentu
- EcoSilence Drive

- EcoSuszenie i wymiennik ciepta

- Innowacyjny 3-czesciowy system filtrow

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkéd powstatych na
skutek wylania sie wody - na caty cykl zycia urzadzenia.*

- System ochrony szkta GlassProtect

- Materiat, z ktérego wykonana jest komora zmywarki: stal
szlachetna
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Serie | 6, Zmywarka do zabudowy w petni
zintegrowana, 60 cm
SMVG6EDX57E
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