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Serie | 8, Zmywarka do zabudowy w Przekaz informacje zwrotne na temat
petni zintegrowana, 60 cm rezultatéw zmywania i suszenia za
SMVS8YCXO03E posrednictwem aplikacji Home Connect,

a inteligentny program dostosuje sie do
Twoich potrzeb.

« Inteligentny program: indywidualnie dostosowuje cykl
zmywania i suszenia zgodnie z Twoimi preferencjami chronigc
cenne zasoby

» PerfectDry — znakomite efekty suszenia, mniejsze zuzycie
energii — nawet przy trudno wysychajacych rzeczach.

» Kosze MaxFlex Pro: tatwy zatadunek z ochrong naczyn.

« Silence Plus: wyjgtkowo cicha zmywarka o gto$nosci 43 dB.

» Home Connect: zdalny dostep i kontrola urzadzen, ktory
utatwia kazdy dzien.

Dane techniczne

Nowa klasa efektywnos$ci energetycznej: B
Pobor energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369): 65
kWh
Liczba standardowych kompletow naczyn: 14
Zuzycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369):
9,51
Czas trwania programu Eko (UE 2017/1369): 3:55 h
Poziom emitowanego hatasu (UE 2017/1369): 43 dB(A) re 1 pW
‘{-} @ Q Klasa emitowanego hatasu (UE 2017/1369): B
Typ budowy: Do zabudowy
Wysokosé zdejmowanego goérnego blatu (mm): 0 mm
Wymiary urzadzenia (mm): 815 x 598 x 550 mm
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG): 815-875 x 600 x
550 mm
Swiadectwa homologacji: CE, VDE
Gtebokos$¢ urzadzenia przy drzwiach otwartych pod katem 90°
(mm): 1150 mm
No6zki o regulowanej wysokosci: tak- wszystkie od frontu
Maksymalna wysoko$¢ regulowanych nézek (mm): 60 mm
Regulacja cokotu: Wysokosc¢ / gtebokos¢
Masa netto (kg): 44,7 kg
Masa brutto (kg): 47,0 kg
Moc przytaczeniowa (W): 2400 W
Natezenie (A): 10 A
Napiecie (V): 220-240 V
Czestotliwos¢ (Hz): 50; 60 Hz
Dtugos¢ kabla przytaczeniowego (cm): 175 cm
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Dtugosé¢ weza doprowadzajgcego (cm): 165 cm
4 1242005"301669

Intelligent
Programme PerfectDry

Wyposazenie dodatkowe

SMZ2014 : Kosz do mycia dtugich szklanek
SMZ5000 : Wyposazenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5100 : koszyk na sztucce Vario

SMZ5300 : Stojak na 4 duze kieliszki do wina

Dtugos¢ weza odprowadzajgcego (cm): 190 cm
Kod EAN: 4242005301669
Sposob instalacji: W petni zintegrowane
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Serie | 8, Zmywarka do zabudowy w petni System koszy
zintegrowana, 60 cm - System koszy MaxFlex Pro z czerwonym oznaczeniem
SMVS8YCXO03E ruchomych elementow

- Strefa hydrauliczna ExtraClean w gornym koszu
Przekaz informacje zwrotne na temat - Szuflada Vario3 Pro - dodatkowy poziom zatadunku
rezultatéw zmywania i suszenia za - 3-poziomowy Rackmatic
poérednictwem aplikacji Home Connect, - Rolki Easy Slide do wysuwania gérnego kosza
a inteligentny program dostosuje sie do - Ptynny wysuw na rolkach dolnego kosza
Twoich potrzeb. - Kolorowe wykorczenie antyposlizgowe w gérnym koszu

- RackStopper - blokada zapobiegajaca zbyt gtebokiemu,
przypadkowemu wysunieciu dolnego kosza

Parametry techniczne - 6 sktadanych stojakéw w gérnym koszu

- Klasa efektywnosci energetycznej': B - 8 sktadanych stojakéw w dolnym koszu

- Energia® / woda® : 65 kWh / 9.5 litry - W gérnym koszu 2 pétki na filizanki z miekkim, silikonowym
- Pojemnosé: 14 kompletdw naczyn wykoriczeniem brzegow

- Czas trwania programu® : 3:55 (h:min) - 2 poiki na filizanki w dolnym koszu

- Poziom hatasu : 43 dB(A) re 1 pW - Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

= Klasa emisji hatasu : B Komfort obstugi i wskazniki pracy
- Gtosnos¢ w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW - Zdalna kontrola przez aplikacje mobilng Home Connect przez
Programy i dodatkowe funkcje Wik

- 8 Programoéw: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Inteligentny, Garnki - Wysokiej rozdzielczosci kolorowy wyswietlacz TFT z

70 °C, Przy$pieszony 60 °C, Szkto 40 °C, Cichy 50 °C, graficznymi symbolami i tekstem

Favourite - PiezoTouchControl (metalik)

- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstepne - EmotionLight: biate oswietlenie wnetrza

- Program Machine Care - czyszczenie zmywarki - Panel obstugi od gory

- 5 Funkcji dodatkowych: Home Connect - zdalny start, - TimeLight - wskaznik fazy cyklu i czasu pracy
ExtraDry, Strefa Intensywna, Higiena Plus, SpeedPerfect Plus - Zegar czasu rzeczywistego

- Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy (za - Sygnat dZzwiekowy konca programu

pomoca aplikacji) - Programowanie czasu startu: 1-24 h

Technologia zmywania i suszenia Rozwiazania technologiczne i wyposazenie

- Suszenie Zeolith © - AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkod powstatych na

- EfficientDry i wymiennik ciepta skutek wylania sie wody - na caty cykl zycia urzadzenia.*
- AquaSensor, sensor zatadunku - Precyzyjna ochrona szkta, zawér regulujacy twardos¢ wody
- Asystent Dozowania - Materiat wnetrza zmywarki: stal szlachetna

- EcoSilence Drive

. Akcesoria
- Automatyka rozpoznawania detergentu

. . . - Lejek do nasypywania soli
- Innowacyjny 3-czes$ciowy system filtrow

- Blacha chroniaca blat przed para

Wymiary
- Wymiary urzadzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

! Skala klas efektywnosci energetycznej od A do G

2 Zuzycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
3 Zuzycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

4 Czas trwania programu Eco 50 °C

*Warunki gwarancji dostepne pod adresem https://www.bosch-
home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki
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Serie | 8, Zmywarka do zabudowy w petni
zintegrowana, 60 cm
SMV8YCXO03E
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