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ActiveWater Zmywarka 45 cm
do zabudowy, w petni
zintegrowana
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Wyposazenie dodatkowe

SMZ5000 : Wyposazenie dodatkowe do zmywarek
SMZ5300 : Stojak na 4 duze kieliszki do wina
SPZ5100 : koszyk na sztucce Vario

Zmywarka ActiveWater SuperSilence o
szekokosci 45 cm: zmywa Twoje naczynia
wyjatkowo cicho, przy zaledwie 44 dB.

» SuperSilence: wyjatkowo cicha praca w zaledwie 44 dB.

» System koszy VarioFlex z szuflada Vario3: zwiekszona
pojemnos¢ zatadunku oraz wiecej przestrzeni.

» TimeLight: doktadny czas pozostaty do zakorczenia cyklu
zmywania wyraznie wyswietlany na podtodze.

» VarioSpeed Plus: zmywa trzy razy szybciej zachowujac
perfekcyjne rezultaty mycia i suszenia.

» AquaStop: w 100% gwarantuje dozywotnig ochrone mieszkania
przed zalaniem.

Dane techniczne

Zuzycie wody (I) : 9,5
Typ budowy : Do zabudowy
Wysokos¢ zdejmowanego gdrnego blatu (mm) : 815
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG) :

815-875 X 450 X 550
Gtebokos$¢ urzadzenia przy drzwiach otwartych pod katem 90°
(mm) : 1150
Nozki o regulowanej wysokosci : Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokos$¢ regulowanych nézek (mm) : 60
Regulacja wysokosci cokotu : Pionowo i poziomo
Waga netto (kg) : 35,0
Waga brutto (kg) : 37,0
Moc przytagczeniowa (W) : 2400
Natezenie (A) : 10
Napiecie (V) : 220-240
Czestotliwos¢ (Hz) : 50; 60
Dtugosc¢ kabla przytaczeniowego (cm) : 175
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Dtugos$¢ weza doprowadzajacego (cm) : 165
Dtugos¢ weza odprowadzajgcego (cm) : 205
Kod EAN : 4242002855615
Pojemnos¢ - liczba kompletéw : 10
Klasa efektywnosci energetycznej - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : A+
Roczne zuzycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 237
Zuzycie energii (kWh) : 0,84
Zuzycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA
DYREKTYWA (2010/30/WE) : 0,10
Zuzycie energii w trybie wytgczonym (W) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 0,10
Roczne zuzycie wody (I/annum) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/
WE) : 2660
Efektywnos$¢ suszenia : A
Program referencyjny : Eco
Catkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.): 195
Poziom hatasu (db(A) re 1 pW) : 44
Sposéb instalacji : W petni zintegrowane
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SPV68M10EU System koszy
ActiveWater Zmywarka 45 cm - Szuflada Vario3 - dodatkowy poziom zatadunku
do zabudowy, w petni zintegrowana - Kosze w kolorze srebrnym

- 3 poziomowy Rackmatic
Zmywarka ActiveWater SuperSilence o - Sktadane potki w gornym koszu (2x)
szekokosci 45 cm: zmywa Twoje naczynia - Sktadane potki w dolnym koszu (2x)
wyjatkowo cicho, przy zaledwie 44 dB. - P6tka na filizanki w gérnym koszu

Obstuga

Parametry techniczne - AquaStop z gwarancja na caty czas uzytkowania produktu

. . - Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
- 10 kompletow naczyn

- Klasa efektywnosci energetycznej: A+ (na skali klasy - Easylock
efektywnosci energetycznej od A+++ do D) - Regulacja wysokosci tylnych nozek od przodu
- Zuzycie energii w programie Eco 50: 237 kWh/rok przy 280 - Blacha chroniaca przed parg
cyklach zmywania po podtaczeniu do zimnej wody. Zuzycie
energii uwzglednia funkcje stand-by. Wymiary
- Zuzycie energii w programie Eco 50: 0.84 kWh - Wymiary urzadzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

- Zuzycie energii off-mode / left-on mode: 0.1 W/ 0.1 W

- Zuzycie wody w programie Eco 50: 2660 |/rok przy 280
cyklach standardowych w ciagu roku.

- Zuzycie wody w programie Eco 50: 9.5 |

- Zuzycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7-16 | w
zaleznosci od poziomu zabrudzen naczyn

- Klasa efektywnosci suszenia: A

- Poziom hatasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

- 6 programow: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Nocny
50 °C, Szkto 40 °C, Skrécony 45 °C

- 2 funkcje dodatkowe: VarioSpeed Plus, HalfLoad
- 5 temperatur

- Asystent Dozowania

- EcoSilence Drive

- DuoPower - podwdjne ramie rozprowadzajagce wode w gérnym
koszu

- Aqua-Sensor, Sensor zatadunku

- Wymiennik ciepta

- Technika naprzemiennego mycia

- Elektroniczna regeneracja

- Innowacyjny 3-czesciowy system filtrow

- Materiat, z ktérego wykonana jest komora zmywarki: stal
szlachetna

- Obstuga od gory

- Wyswietlacz z informacjg o czasie pozostatym do korica
programu

- Sygnat akustyczny korica programu
- TimeLight

- Wskazniki w kolorze czerwonym

- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- Wskaznik braku soli na panelu

- Wskaznik braku nabtyszczacza na panelu
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