falmec

DOWN DRAFT

Wersja

Nablatowy 90 cm biaty
Kolekcja

Design+

Kod Ean
8034122348087

DANE OGOLNE

Stal inox (AISI 304)
szczotkowana

Szklo hartowane biate
Wyciag szczelinowy
Sterowanie sensorowe +
funkcja 24 h
Oswietlenie led

Filtr Top wymienny z
mozliwoscig mycia

Filtr Carbon.Zeo
dwusktadnikowy podlegajacy
regeneracji, opcjonalny
Pilot opcjonalny

DOSTEPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni
ze stali Inox (pudetko 10 szt.)
KACL.930

Filtr Carbon.Zeo

105080053

Pilot do okapu
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KACL.784#46F
Silnik Slim - 600 m®/h

Kolekcja
Akcesoria

Kod Ean
8034122708218

DANE TECHNICZNE

Sposob instalacji
Nablatowy

Wymiary

90 cm

Wykonczenie

Stal inox (AISI 304)
SzkIO kMR ane biate
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy predkosci

4

Oswietlenie

Tasma led

Filtr

Filtr metalowy "Top" - 254x216
mm -2 pz

Filtr weglowy

Filtr Carbon.Zeo

Pogladowe zdjecie produktu
Zdjecie moze doktadnie nie odpowiadac¢ wybranej wersji

OPAKOWANIE

DOWN DRAFT
Nablatowy 90 cm biaty
Ciezar brutto

44 kg

Ciezar netto

37 kg

Volume

0,34 m?

Wymiary opakowania
Dtugosc

1070 mm

Wysokosc

870 mm

Gtebokos¢

370 mm

SILNIK ZDALNIE STEROWANY
Silnik Slim - 600 m%/h

Ciezar brutto
10 kg

Ciezar netto
9 kg
Objetosé
0,07 m?
Wymiary opakowania
Dtugosc

515 mm
Wysokosc¢
440 mm
Gtebokos¢
320 mm

ZUZYCIE | PODLACZENIE

Maksymalne zuzycie energii
190 W

Napiecie

220-240V

Czestotliwosé

50-60Hz

Rodzaj wtyczki

Shuko

SILNIK

Maksymalny przeptyw
560 m3/h

|.E.C. 61591

Maksymalna gtosnos¢é
66 dB(A)retpW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne cisnienie (Pa)
480 Pa

Maksymalna moc silnika
190 W

KLASA ENERGETYCZNA
B
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SILNIK
Predkosé¢ silnika 1 2 3 4
Glosnos¢
dB(A)re1ipW-1.E.C.60704-2-13 50 55 60 66

Przeptyw (m3/h)
1.LE.C.61591 260 330 420 560

Orurowanie znormalizowane

Maksymalne cisnienie (Pa) 390 430 450 480
Moc silnika (W) 150 168 180 190
Wylot powietrza [0}
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ETYKIETA ENERGETYCZNA

PF
S Falmec Spa
M Nablatowy 90 cm biaty
E N E RG ‘AEC T 7 | 639 TvaE/Z _______
@HEPrNA - EVERYELQ ECC B
FDE I20,9 |
FDEC :B :
Mablatowy 90 cm biaty LE 6,5
LEC IF |
ra— 200 |
GFEC G
Qmin |260,0 Lma/n
Qmax I420,0 I ms/n
a Qboost |560,0 I /n
SPEmin |50 IdBa
SPEmax I60 IdBa
_ SPEboost |66 IdBa
(E PO . w
PS !0,95 !w
Pl
64 F 1,2
kWhfannum EEI 68,6
Qbep 289,0 m®/h
~ Pbep 351 Pa
—_ Qboost 560,0 m®/h
‘A () Whbep 135,0 w
N d "b’f wL 6,50 w
= Emiddle 42 lex
B F 60 Lwa-SPEmax 60 dBA

PF_Karta produktu zgodna z rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne
zuzycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywnosci energetycznej / FDE_Efektywno$¢ hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywnosci
hydrodynamicznej / LE_Efektywnos$¢ oswietlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywnosci oswietlenia / GFE_Efektywno$c¢ filtrowania smaru /
GFEC_Klasa efektywnosci filtrowania smaru / Qmin_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy min. predkos$ci w normalnych warunkach eksploatacji /
Qmax_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy maks. predkosci w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy
intensywnym lub zwiekszonym ustawieniu (maks. przeptyw powietrza) / SPEmin_A-wazony poziom emisji fal akustycznych przy min. predkosci w
normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-wazony poziom emisji fal akustycznych przy maks. predkos$ci w normalnych warunkach
eksploatacji / SPEboost_A-wazony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiekszonym ustawieniu / PO_Pobdr mocy w trybie
wytgczenia (Po) / Ps_Pobor mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaznik wzrostu czasu / EEl_Wskaznik
efektywnosci energetycznej / Qbep_Pomierzone natezenie przeptywu powietrza w najlepszym punkcie wydajnosci / Pbep_Pomierzone ciénienie
powietrza w najlepszym punkcie wydajnosci / Qboost_Maksymalny przeptyw powietrza / Wbep_Pomierzony pobdr mocy elektrycznej w najlepszym
punkcie wydajnosci / WL_Nominalna moc systemu o$wietleniowego / Emiddle_Srednie natezenie o$wietlenia systemu o$wietleniowego na
powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ci$nienia akustycznego przy najwyzszej predkosci.
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