falmec

LAGUNA

Wersja
Wyspowy 60 cm - 800 m®/h

Kolekcja
Design+

Kod Ean
8034122319193

DANE OGOLNE

Stal inox (AISI 304)
szczotkowana

Szkto hartowane
Wyciag szczelinowy
Sterowanie sensorowe +
funkcja 24 h

Oswietlenie led

Filtr przeciwtltuszczowy
metalowy, wymienny, z
mozliwoscig mycia

Filtr weglowy w zestawie

DOSTEPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.815

Serwetki do konserwacji powierzchni
ze stali Inox (pudetko 10 szt.)
KACL.822#F

Laguna szkto biate - okap wyspowy
60 cm

KACL.822#N

Laguna szkto czarne - okap wyspowy
60 cm

KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany
-950 m®/h

KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany
-1100 m®/h bezszczotkowy
KACL.786#41F

Silnik zewnetrzny - 1000 m®/h
KACL.796#4AF

Silnik zewnetrzny - 1500 m®/h
KACL.797#4AF

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany
-1300 m*/h
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KACL.822#N
Laguna szkto czarne - okap

wyspowy 60 cm
Kolekcja

Akcesoria
Kod Ean
8034122709079

DANE TECHNICZNE

Sposdb instalaciji
Wyspowy

Wymiary

60 cm

Wykonczenie

Stal inox (AISI 304)
SzKZ0 hrManane

Silnik

800 m*/h

Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy predkosci

4

Oswietlenie

Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtr

Filtr metalowy "Base" - 235x245
mm - 2 pz

Filtr weglowy

Filtr weglowy okragty @170 mm -
typ 6 - w zestawie
Odlegtos¢ minimalna
Ptyta gazowa: 59 cm
Ptyta elektryczna: 52 cm

Pogladowe zdjecie produktu

Zdjecie moze doktadnie nie odpowiadac¢ wybranej wersji

OPAKOWANIE

LAGUNA

Wyspowy 60 cm - 800 m3/h
Ciezar brutto

36 kg

Ciezar netto

30 kg

Volume

0,39 m?

Wymiary opakowania
Dtugosc

1035 mm

Wysokosc¢

740 mm

Gtebokose

510 mm

SZKtO

ZUZYCIE | PODLACZENIE

Maksymalne zuzycie energii
280 W

Napiecie

220-240V

Czestotliwosé

50-60Hz

Rodzaj wtyczki

Shuko

SILNIK

Maksymalny przeptyw
670 m®/h

|.E.C. 61591
Maksymalna gtosnos¢é

67 dB(A)retpW
Laguna szkto czarne - okap Wyspovvly 6% 8(6]);8 P

Ciezar brutto
18 kg

Ciezar netto
16 kg
Objetosc¢
0,06 m?
Wymiary opakowania
Dtugosc

945 mm
Wysokosé
105 mm
Gtebokose
655 mm

E 04-2-13
Maksymalne cisnienie (Pa)
500 Pa

Maksymalna moc silnika
215 W

KLASA ENERGETYCZNA
B
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SILNIK
Predkosé¢ silnika 1 2 3 4
Glosnos¢
49 55 61 67

dB(A)re1lpW-1.E.C.60704-2-13

Przeptyw (m3/h)
1.E.C.61591
Orurowanie znormalizowane

270 360 470 670

Maksymalne cisnienie (Pa)

390 420 460 500

Moc silnika (W)

134 156 180 215

Wylot powietrza

PRZEPLYW / CISNIENIE
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ETYKIETA ENERGETYCZNA

PF

S Falmec Spa

M Wyspowy 60 cm - 800 m%/h

AEC T T 63,4 TkWhra
@HEPrNA - EVERYELQ ECC B

FDE 25,5

FDEC B

LE 25,5

LEC B
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Qmax 470,0 m®/h
a Qboost 670,0 m3/h
SPEmin 49 dBa
SPEmax 61 dBa
_ SPEboost 67 dBa
(E PO ; w
PS 0,48 w
Pl
63 F X
kWh/annum EEI 63,7
Qbep 333,0 m3/h
~ Pbep 407 Pe;
- Qboost 670,0 m>/h
Ty
4 ) () Wbep 147,7 w
K4 "bj wL 5,60 w
= Emiddle 143 lex
;'-BZZ-FZ. p'-BZZ-Z=Z. .-'-Z-ZZ-ZFZ. Gldi Lwa-SPEmax 61 dBA

PF_Karta produktu zgodna z rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne
zuzycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywnosci energetycznej / FDE_Efektywno$¢ hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywnosci
hydrodynamicznej / LE_Efektywnos$¢ oswietlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywnosci oswietlenia / GFE_Efektywno$c¢ filtrowania smaru /
GFEC_Klasa efektywnosci filtrowania smaru / Qmin_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy min. predkos$ci w normalnych warunkach eksploatacji /
Qmax_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy maks. predkosci w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przeptyw powietrza (w m3/h) przy
intensywnym lub zwiekszonym ustawieniu (maks. przeptyw powietrza) / SPEmin_A-wazony poziom emisji fal akustycznych przy min. predkosci w
normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-wazony poziom emisji fal akustycznych przy maks. predkos$ci w normalnych warunkach
eksploatacji / SPEboost_A-wazony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiekszonym ustawieniu / PO_Pobdr mocy w trybie
wytgczenia (Po) / Ps_Pobor mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaznik wzrostu czasu / EEl_Wskaznik
efektywnosci energetycznej / Qbep_Pomierzone natezenie przeptywu powietrza w najlepszym punkcie wydajnosci / Pbep_Pomierzone ciénienie
powietrza w najlepszym punkcie wydajnosci / Qboost_Maksymalny przeptyw powietrza / Wbep_Pomierzony pobdr mocy elektrycznej w najlepszym
punkcie wydajnosci / WL_Nominalna moc systemu o$wietleniowego / Emiddle_Srednie natezenie o$wietlenia systemu o$wietleniowego na
powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ci$nienia akustycznego przy najwyzszej predkosci.
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