falmec

SPRING E.ION

Wersja

Wyspowy 80 cm biaty - 600 m®/h

Kolekcja

E.ion System
Kod Ean
8034122348568

DANE OGOLNE

Szkto biate

Jonizujacy system
oczyszczajacy powietrze
Wyciag szczelinowy
Sterowanie sensorowe +
czujnik “listka”
Oswietlenie neonowe
Filtr przeciwtltuszczowy
metalowy, wymienny, z
mozliwoscig mycia

Filtr Carbon.Zeo
dwusktadnikowy podlegajacy
regeneraciji

DOSTEPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

KACL.140
Linki regulowane do 240 cm
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DANE TECHNICZNE

Sposob instalacji
Wyspowy

Wymiary

80 cm

Wykonczenie

Szkto biate

Silnik

600 m3/h

Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy predkosci

3

Oswietlenie

Neon 3x13 W

Filtr

Filtr metalowy "Base" - 245x190
mm - 2 pz

Filtr weglowy

Filtr Carbon.Zeo (2x) - w zestawie
Odlegtos¢ minimalna
Ptyta gazowa: 60 cm
Ptyta elektryczna: 52 cm

Pogladowe zdjecie produktu
Zdjecie moze doktadnie nie odpowiadac¢ wybranej wersji

OPAKOWANIE

Ciezar brutto
59 kg

Ciezar netto
53 kg
Volume

0,42 m®
Wymiary opakowania
Dtugosc

995 mm
Wysokosé
595 mm
Gtebokos¢
710 mm

ZUZYCIE | PODLACZENIE

Maksymalne zuzycie energii
230 W

Napiecie

220-240V

Czestotliwosé

50-60Hz

SILNIK

Maksymalna gtosnosé
66 dB(A)relpW
|.E.C.60704-2-13
Maksymalna moc silnika
220 W
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SILNIK

Predkosé¢ silnika 1 2

Glosnosé
dB(A)re1ipW-1.E.C.60704-2-13 57 62

64

66

Przeptyw (m3/h)
1.E.C.61591
Orurowanie znormalizowane

Maksymalne cisnienie (Pa)

Moc silnika (W) 150 170

190

220

Wylot powietrza
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